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E.01CANELA

Información técnica

Índice de aplicaciones

Microturn

Otras aplicaciones

Datos de corte

Herramientas con fijación
por tornillo

E.02

E.03

E.04

E.12

E.21

E.23

Herramientas para
tornos automáticos
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www.canelatools.comE.02

Código ISOHerramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.03CANELA

Índice de aplicaciones Herramientas para
tornos automáticos

SVVC 72°30'

Herramientas con fijación por tornillo

Pág.  E.12 Pág.  E.13 Pág.  E.15
DC.. 0702..
DC.. 11T3.. Pág.  E.16

CC.. 0602..
CC.. 09T3.. Pág.  E.17

Pág.  E.18 Pág.  E.19

TC.. 1102..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604.. Pág.  E.20 VC..1103..

SCAC 90° SCLC 95° SDJC 93° SDNC 63° STJC 93°

SVAC 90° SVJC 93°

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..Pág.  E.14

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SDAC 90°

Microturn

Pág.  E.06Pág.  E.05

Otras aplicaciones

Pág.  E.22

MRCN 1,6

MRCN 3,0
MRCN 2,2

SXAN 90°

Pág.  E.21

08 ER/L..
11 ER/L..
16 ER/L..

CZCB

Roscado Tronzado y ranurado

MTSTHE

Pág.  E.08

608.00
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www.canelatools.comE.04

GISG05R-L
GISG07R-L
GISG08R-L
GISG09R-L
GISG11R-L
GISG13R-L
GISG16R-L
GISG185R-L

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

2,54
2,54
2,54
2,54
6,00
6,00
6,00
6,00

GISG

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

l s H w KM15

Plaquita estándar de ranurado

PM25 TIN25 TL20T

0,50
0,70
0,80
0,90
1,10
1,30
1,60
1,85

GIGP10RN
GIGP10RR
GIGP10LN
GIGP10LL
GIGP15RN
GIGP15RR
GIGP15LN
GIGP15LL
GIGP20RN
GIGP20RR
GIGP20LN
GIGP20LL

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

GIGP

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

l s H w KM15

Plaquita de tronzado y ranurado

PM25 TIN25 TL20T

1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00

GIGR10R-L
GIGR15R-L
GIGR20R-L

17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00

6,00
6,00
6,00

GIGR

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

l s H w KM15

Plaquita de tronzado de radio entero

PM25 TIN25 TL20T

1,00
1,50
2,00

GIGW55R-L
GIGW60R-L

17,00
17,00

2,00
2,00

7,00
7,00

0,10
0,10

GIGW

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

l s H A° KM15

Plaquita de roscado

PM25 TIN25 TL20R

55°
60°

GIST3R-L 17,00 3,17 7,00 6,00

GIST

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

l s H W KM15

Plaquita de torneado

PM25 TIN25 TL20T

-

GISC3R-L 17,00 3,17 7,00 6,00

GISC

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

l s H W KM15

Plaquita de copiado

PM25 TIN25 TL20T

-

s

H

l

A°

s

H

l

s

H

l

T

w

7º7º

s

H

l

T

w

s

H

l

T

w

R

T

T
s

H

l

N L R

MicroturnHerramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.05CANELA

Microturn Herramientas para
tornos automáticos

Ref.

STHE
STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

GI..
GI..
GI..
GI..

8
10
12
16

8
10
12
16

Bh Plaquita

Ref. GI.. 17,00 7,00

s HGI - Plaquitas ranurado
- Plaquitas de ranurado y tronzado
- Plaquitas de tronzado de radio entero
- Plaquitas de roscado
- Plaquitas de torneado
- Plaquitas de copiado

Para más información ver página: E.04

2,00

l

GISG

Kg

0,070
0,110
0,150
0,280

s

H

l

GIGP GIGR GIGW GIST GISC

GISG
GIGP
GIGR
GIGW
GIST
GISC

Ref.

SET STHE
Kg

  0,210
0,210

0,230
0,230

0,250
0,250

0,300
0,300

150
150
150
150

8
10
12
16

Lh1

8
10
12
16

f

SET STHER08
SET STHEL08

SET STHER10
SET STHEL10

SET STHER12
SET STHEL12

SET STHER16
SET STHEL16

STHER0808M07
STHEL0808M07

STHER1010M07
STHEL1010M07

STHER1212M07
STHEL1212M07

STHER1616M07
STHEL1616M07

Herramienta Plaquitas

GISG09R

Ref. STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

1230
1230
1230
1230

5508
5508
5508
5508

GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

GISG09R GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

GISG09R GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

GISG09R GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

h

L1

Bf

Características:
Portaherramientas multifunción para tronzado, ranurado y torneado.
La fijación de tornillo central garantiza una buena estabilidad y rigidez.
Mango rectificado para una calidad extra.
Aplicaciones:
Portaherramientas multifunción para decoletaje.

Características:
Set de portaherramientas multifunción para tronzado, ranurado y torneado.
La fijación de tornillo central garantiza una buena estabilidad y rigidez.
Mango rectificado para una calidad extra.
Aplicaciones:
Set de portaherramientas multifunción para decoletaje.

T
or

no
s 

au
to

m
át

ic
os

B
ro

ca
s

C
ar

tu
ch

os
R

os
ca

do
T

ro
nz

ar
 y

 r
an

ur
ar

Ú
til

es
H

er
ra

m
ie

nt
as

so
ld

ad
as

H
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e
pl

aq
ui

ta
s 

ce
rá

m
ic

as



www.canelatools.comE.06

Microturn

Dmin

d
Br

CTI 0402 AR
CTI 0602 AR

Herramienta
de torneado

Dmin

d

CTI 0400 CR
CTI 0600 CR

B

Herramienta
de roscado

Dmin

d

CTI 0410 DR
CTI 0615 DR

B

Herramienta
de ranurado

Ref.

Ref.

00.30
00.30.12.04
00.30.16.06

00.30.12.04
00.30.16.06

CTI 04..
CTI 06..

2,35
2,80

1505
1506

100
120

BL
Tamaño

Herramienta

5025
5003

Kg

0,070
0,150

2,5 / 4,2
8,2

12
16

Dd

B

D

Ref.

AR
CTI 0402 AR
CTI 0602 AR

4
6

4,2
6,2

15
20

0,8
1,8

0,2
0,2

d DminL B r

Ref.

BR
CTI 0402 BR
CTI 0602 BR

4
6

4,2
6,2

15
20

0,8
1,8

0,2
0,2

d DminL B r

Ref.

CR
CTI 0400 CR
CTI 0600 CR

4
6

M5
M8

15
20

0,8
1,8

-
-

d DminL B r

Ref.

DR
CTI 0410 DR
CTI 0615 DR

4
6

4,2
6,2

15
20

1,0
1,8

-
-

d DminL B r

Dmin

d

CTI 0402 BR
CTI 0602 BR

B

Herramienta
de copiado

r

Características:
Herramienta de mandrinar multifunción para tronzado, ranurado y torneado.
La sencilla fijación de tornillo garantiza una buena estabilidad y rigidez.
Aplicaciones:
Herramienta de mandrinar multifunción para diámetros pequeños a partir de 4,2 mm.

MicroturnHerramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.07CANELA

Microturn Herramientas para
tornos automáticos

Ref.

SET MT12
00.30.12.04

CTI 0402 AR
CTI 0402 BR
CTI 0400 CR
CTI 0410 DR

502512

4
4
4
4

2,35

0,8
0,8
0,8
1,0

100

15
15
15
15

2,5 / 4,2

4,2
4,2
M5
4,2

Características:
Herramientas de mandrinar con mango de acero.

-

0,2
0,2
-
-

1505

d DL B r

Ref.

SET MT16
00.30.16.06

CTI 0602 AR
CTI 0602 BR
CTI 0600 CR
CTI 0615 DR

500316

6
6
6
6

2,8

1,8
1,8
1,8
1,8

120

20
20
20
20

8,2

6,2
6,2
M8
6,2

Características:
Herramientas de mandrinar con mango de acero.

-

0,2
0,2
-
-

1506

d DL B r

Ref.

SET MT
00.30.12.04
00.30.16.06

CTI 0402 AR
CTI 0602 AR
CTI 0402 BR
CTI 0602 BR
CTI 0400 CR
CTI 0600 CR
CTI 0410 DR
CTI 0615 DR

5025
5003

12
16

4
6
4
6
4
6
4
6

2,35
2,80

0,8
1,8
0,8
1,8
0,8
1,8
1,0
1,8

100
120

15
20
15
20
15
20
15
20

2,5 / 4,2
8,2

4,2
6,2
4,2
6,2
M5
M8
4,2
6,2

Características:
Herramientas de mandrinar con mango de acero.

-
-

0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-

1505
1506

d DL B r

B

D00.30.12.04
00.30.16.06

Kg

 0,170

Kg

0,250

Kg

0,390

Características:
Set de herramientas de mandrinar multifunción para tronzado, ranurado y torneado.
La sencilla fijación de tornillo garantiza una buena estabilidad y rigidez.
Aplicaciones:
Set de herramientas de mandrinar multifunción para diámetros pequeños a partir de 4,2 mm.
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www.canelatools.comE.08

Microturn

Ref.

608.00
608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

R/LS08
R/LS11
R/LS14
R/LS16

8
11
14
16

Dmin Plaquita Kg

0,090
0,090
0,130
0,265

12
12
12
12

ad

Ref. 608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

d1 L L2 f Tmax

30
42
45
56

90
110
110
130

6
8
11
11

7,8
10,7
13,8
15,7

4,8
6,7
9,0

10,2

1,0
2,3
4,0
4,3

1226
1535
1244
1255

5508
5510
5515
5520

Ref.

SET 608
Características:
Herramientas de mandrinar con mango de acero.

Kg

  0,210
0,210
0,250
0,385

SET 6080012
SET 6110012
SET 6140012
SET 6160012

608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

Herramienta Plaquitas

RS008.0090
RS011.0090
RS014.0090
RS016.0090

RS008.0110
RS011.0110
RS014.0110
RS016.0110

RS008.0130
RS011.0130
RS014.0130
RS016.0130

RS008.0160
RS011.0160
RS014.0160
RS016.0160

RS08.0815.01
RS11.0815.01
RS14.0815.01
RS16.0815.01

d

L

L2

d1

a

f

Tmax

Dmin

Características:
Herramienta de mandrinar multifunción para tronzado, ranurado y torneado.
La sencilla fijación de tornillo garantiza una buena estabilidad y rigidez.
Aplicaciones:
Herramienta de mandrinar multifunción para agujeros pequeños a partir de 8 mm.

Características:
Set de herramienta de mandrinar multifunción para tronzado, ranurado y torneado.
La sencilla fijación de tornillo garantiza una buena estabilidad y rigidez.
Aplicaciones:
Set de herramienta de mandrinar multifunción para agujeros pequeños a partir de 8 mm.

MicroturnHerramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.09CANELA

Microturn Herramientas para
tornos automáticos

LS08.1846.02
LS11.1855.02
LS11.1867.02
LS14.1867.02
LS16.1897.02

7,8
9,8

11,0
13,8
15,5

3,3
3,9
3,9
5,0
5,0

3,5
4,2
4,2
5,1
5,4

L

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin b d

Plaquita para torneado

TL20s

6,0
8,0
8,0
9,0

11,0

r

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

4,65
5,50
6,70
8,70
9,70

f

d

Dmin

18º

f

s

r b

KM15 PM25 TIN25

RS08.1846.02
RS11.1855.02
RS11.1867.02
RS14.1867.02
RS16.1897.02

7,8
9,8

11,0
13,8
15,5

3,3
3,9
3,9
5,0
5,0

3,5
4,2
4,2
5,1
5,4

R

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin b d

Plaquita para torneado

TL20s

6,0
8,0
8,0
9,0

11,0

r

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

4,65
5,50
6,70
8,70
9,70

f

d

Dmin

18º

f

s

r

b

KM15 PM25 TIN25

LS08.008R04
LS08.012R06
LS08.018R09
LS11.008R04
LS11.012R06
LS11.018R09
LS11.020R10
LS11.030R15
LS14.012R06
LS14.018R09
LS14.020R10
LS14.022R11
LS14.030R15
LS16.018R09
LS16.022R11
LS16.030R15
LS16.040R20

8,0
8
8

,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,8
1,2
1,8
0,8
1,2
1,8
2,0
3,0
1,2
1,8
2,0
2,2
3,0
1,8
2,2
3,0
4,0

0,4
0,6
0,9
0,4
0,6
0,9
1,0
1,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,5
0,9
1,1
1,5
2,0

3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,4
5,4
5,4
5,4

L

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin b r d

Plaquita para ranurado con radio

s

6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0

tmax

1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s

r b

KM15 PM25 TIN25 TL20

RS08.008R04
RS08.012R06
RS08.018R09
RS11.008R04
RS11.012R06
RS11.018R09
RS11.020R10
RS11.030R15
RS14.012R06
RS14.018R09
RS14.020R10
RS14.022R11
RS14.030R15
RS16.018R09
RS16.022R11
RS16.030R15
RS16.040R20

8,0
8
8

,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,8
1,2
1,8
0,8
1,2
1,8
2,0
3,0
1,2
1,8
2,0
2,2
3,0
1,8
2,2
3,0
4,0

0,4
0,6
0,9
0,4
0,6
0,9
1,0
1,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,5
0,9
1,1
1,5
2,0

3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,4
5,4
5,4
5,4

R

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin b r d

Plaquita para ranurado con radio

s

6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0

tmax

1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s

r

b

KM15 PM25 TIN25 TL20
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Microturn

LS008.0070
LS008.0080
LS008.0090
LS008.0110
LS008.0130
LS008.0160
LS008.0100
LS008.0150
LS008.0200
LS011.0070
LS011.0080
LS011.0090
LS011.0110
LS011.0130
LS011.0160
LS011.0100
LS011.0150
LS011.0200
LS011.0250
LS011.0300
LS014.0070
LS014.0080
LS014.0090
LS014.0110
LS014.0130
LS014.0160
LS014.0150
LS014.0200
LS014.0250
LS014.0300
LS016.0070
LS016.0080
LS016.0090
LS016.0110
LS016.0130
LS016.0160
LS016.0150
LS016.0200
LS016.0250
LS016.0300
LS016.0350
LS016.0400

8,0
8
8
8
8
8
8
8
8,0

11,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

L

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin b d

Plaquita para ranurado

s

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

T max.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,2
1,3
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,2
1,3
1,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s

b

KM15 PM25 TIN25 TL20

LS08.0815.01
LS11.1020.01
LS11.1325.01
LS14.1020.01
LS14.1325.01
LS16.1325.01
LS08.0205.01
LS08.0510.01
LS11.0205.01
LS11.0510.01
LS11.0815.01
LS14.0510.01
LS14.0815.01
LS16.0510.01
LS16.0815.01
LS16.1020.01

8,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0

8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0

1,5 / 1,75
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5

0,5 / 0,75
1,0 / 1,25
0,5 / 0,75

1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0

0,95
1,08
1,35
1,08
1,35
1,35
0,43
0,70
0,75
0,55
0,81
0,55
0,81
0,55
0,81
1,08

3,5
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
3,5
3,5
4,3
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5

L

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin pitch. t/H 1 b

Plaquita para roscado

s

0,18
0,25
0,31
0,25
0,31
0,31
0,06
0,12
0,06
0,12
0,18
0,12
0,18
0,12
0,18
0,25

6,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0

4,8
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2

f

2,5
3,0
3,0
4,2
4,7
4,2
2,7
2,7
3,5
3,5
3,5
4,7
4,5
4,7
4,5
4,2

E

d

Dmin

t/H1

f

b

E
60ºs

TL20KM15 PM25 TIN25d

MicroturnHerramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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Microturn Herramientas para
tornos automáticos

RS008.0070
RS008.0080
RS008.0090
RS008.0110
RS008.0130
RS008.0160
RS008.0100
RS008.0150
RS008.0200
RS011.0070
RS011.0080
RS011.0090
RS011.0110
RS011.0130
RS011.0160
RS011.0100
RS011.0150
RS011.0200
RS011.0250
RS011.0300
RS014.0070
RS014.0080
RS014.0090
RS014.0110
RS014.0130
RS014.0160
RS014.0150
RS014.0200
RS014.0250
RS014.0300
RS016.0070
RS016.0080
RS016.0090
RS016.0110
RS016.0130
RS016.0160
RS016.0150
RS016.0200
RS016.0250
RS016.0300
RS016.0350
RS016.0400

8,0
8
8
8
8
8
8
8
8,0

11,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

R

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin b d

Plaquita para ranurado

s

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

T max.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,2
1,3
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,2
1,3
1,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s
b

KM15 PM25 TIN25 TL20

RS08.0815.01
RS11.1020.01
RS11.1325.01
RS14.1020.01
RS14.1325.01
RS16.1325.01
RS08.0205.01
RS08.0510.01
RS11.0205.01
RS11.0510.01
RS11.0815.01
RS14.0510.01
RS14.0815.01
RS16.0510.01
RS16.0815.01
RS16.1020.01

8,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0

1,5 / 1,75
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5

0,5 / 0,75
1,0 / 1,25
0,5 / 0,75

1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0

0,95
1,08
1,35
1,08
1,35
1,35
0,43
0,70
0,75
0,55
0,81
0,55
0,81
0,55
0,81
1,08

3,5
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
3,5
3,5
4,3
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5

R

Normalmente disponible para entrega inmediata

Sólo disponible en cantidad limitada

Dmin pitch. t/H 1 b

Plaquita para roscado

s

0,18
0,25
0,31
0,25
0,31
0,31
0,06
0,12
0,06
0,12
0,18
0,12
0,18
0,12
0,18
0,25

6,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0

4,8
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2

f

2,5
3,0
3,0
4,2
4,7
4,2
2,7
2,7
3,5
3,5
3,5
4,7
4,5
4,7
4,5
4,2

E

d

Dmin

t/H1

f

b
E

60º s

TL20KM15 PM25 TIN25d
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Ref.

Ref.

SCAC 90°
SCAC R/L 0808 M06
SCAC R/L 1010 M06
SCAC R/L 1212 M06
SCAC R/L 1616 M06

SCAC R/L 1212 M09
SCAC R/L 1616 M09

SCAC R/L 0808 M06
SCAC R/L 1010 M06
SCAC R/L 1212 M06
SCAC R/L 1616 M06

SCAC R/L 1212 M09
SCAC R/L 1616 M09

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..

CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

8
10
12
16

12
16

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507
5507

5515
5515

s

l

d

Ref. CC.. 0602..
CC.. 09T3..

6,45
9,65

6,35
9,52

s dCC.. Plaquita rómbica de 80º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.18

2,38
3,97

l

Kg

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

CCGT-AL CCMT-03 CCMW

f

h h1

b

L1

L2

CCGT-AP

Características:
Portaherramientas para aplicaciones de torneado exterior provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 80º).
El tornillo central garantiza una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de torneado exterior para todo tipo de materiales
La pieza de trabajo debe estar estable.

Axial:    0º
Radial:   0º

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Ref.

Ref.

SCLC 95°
SCLC R/L 0808 M06
SCLC R/L 1010 M06
SCLC R/L 1212 M06
SCLC R/L 1616 M06

SCLC R/L 1212 M09
SCLC R/L 1616 M09

SCLC R/L 0808 M06
SCLC R/L 1010 M06
SCLC R/L 1212 M06
SCLC R/L 1616 M06

SCLC R/L 1212 M09
SCLC R/L 1616 M09

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..

CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

8
10
12
16

12
16

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507
5507

5515
5515

s

l

d

Ref. CC.. 0602..
CC.. 09T3..

6,45
9,65

6,35
9,52

s dCC.. Plaquita rómbica de 80º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.18

2,38
3,97

l

Kg

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

CCGT-AL CCMT-03 CCMW

f

h h1

b

L2

L1

CCGT-AP

Características:
Portaherramientas multifunción provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 80º). El tornillo central garantiza
una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de torneado exterior para aplicaciones generales, desbaste, semiacabados y acabados.

Axial:    0º
Radial:   0º
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Ref.

Ref.

SDAC 90°
SDAC R/L 0808 M07
SDAC R/L 1010 M07
SDAC R/L 1212 M07
SDAC R/L 1616 M07

SDAC R/L 1212 M11
SDAC R/L 1616 M11

SDAC R/L 0808 M07
SDAC R/L 1010 M07
SDAC R/L 1212 M07
SDAC R/L 1616 M07

SDAC R/L 1212 M11
SDAC R/L 1616 M11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

12,7
15,0
15,0
16,0

18,0
20,0

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h 1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507
5507

5515
5515

Ref. DC.. 0702..
DC.. 11T3..

7,75
11,60

6,35
9,52

s dDC.. Plaquita rómbica de 55º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.21

2,38
3,97

l

s

l

d

Kg

DCGT-AL DCMT-03 DCMW

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

f

h h1

b

L2

L1

DCGT-AP

Características:
Portaherramientas multifunción provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 55º). El tornillo central garantiza
una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de torneado exterior para aplicaciones generales, desbaste, semiacabados y acabados.

Axial:    0º
Radial:   0º

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.15CANELA

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Ref.

Ref.

SDJC 93°
SDJC R/L 0808 M07
SDJC R/L 1010 M07
SDJC R/L 1212 M07
SDJC R/L 1616 M07

SDJC R/L 1212 M11
SDJC R/L 1616 M11

SDJC R/L 0808 M07
SDJC R/L 1010 M07
SDJC R/L 1212 M07
SDJC R/L 1616 M07

SDJC R/L 1212 M11
SDJC R/L 1616 M11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

8
10
12
16

12
16

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507
5507

5515
5515

Ref. DC.. 0702..
DC.. 11T3..

7,75
11,60

6,35
9,52

s dDC.. Plaquita rómbica de 55º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.21

2,38
3,97

l

s

l

d

DCMT-03 DCMW

Kg

DCGT-AL

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

f

h h1

b

L2

L1

DCGT-AP

Características:
Portaherramientas multifunción provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 55º). El tornillo central garantiza
una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de cilindrado para aplicaciones generales, desbaste, semiacabados y acabados.

Axial:    0º
Radial:   0º
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Ref.

Ref.

SDNC 63°
SDNC N 1010 M07

SDNC N 1212 M11
SDNC N 1616 M11

SDNC N 1010 M07

SDNC N 1212 M11
SDNC N 1616 M11

DC.. 0702..

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

10

12
16

1225

1240
1240

15

21
21

10

12
16

150

150
150

5,2

6,2
8,6

b L2h=h 1 L1 f Plaquita

5507

5515
5515

s dDC.. Plaquita rómbica de 55º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.21

l

s

l

d

Ref. DC.. 0702..
DC.. 11T3..

7,75
11,60

6,35
9,52

2,38
3,97

Kg

0,100

0,140
0,270

DCGT-AL DCMT-03 DCMW

f

h h1

b

L2

L1

DCGT-AP

Características:
Portaherramientas multifunción provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 55º). El tornillo central garantiza
una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de torneado exterior para aplicaciones generales, desbaste, semiacabados y acabados.

Axial:    0º
Radial:   0º

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.17CANELA

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Ref.

Ref.

STJC 93°
STJC R/L 1010 M11
STJC R/L 1212 M11
STJC R/L 1616 M11

STJC R/L 1010 M11
STJC R/L 1212 M11
STJC R/L 1616 M11

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..

10
12
16

1225
1225
1225

16
16
16

10
12
16

150
150
150

10
12
16

b L2h=h1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507

f

h h1

b

L2

Ref. TC.. 1102.. 11,00 6,35

s dTC.. Plaquita triangular positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.28

2,38

l

s

d

l

Kg

0,110
0,150
0,280

TCGT-AL TCMT-03 TCMW

L1

Características:
Portaherramientas para aplicaciones de torneado exterior y frontal provisto de plaquita triangular positiva. El
tornillo central garantiza una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de torneado exterior y frontal para todo tipo de materiales. La pieza de trabajo debe estar
estable.

Axial:    0º
Radial:   0º
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Ref.

Ref.

SVAC 90°
SVAC R/L 0808 M11
SVAC R/L 1010 M11
SVAC R/L 1212 M11
SVAC R/L 1616 M11

SVAC R/L 1212 M16
SVAC R/L 1616 M16

SVAC R/L 0808 M11
SVAC R/L 1010 M11
SVAC R/L 1212 M11
SVAC R/L 1616 M11

SVAC R/L 1212 M16
SVAC R/L 1616 M16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..

VC.. 1604..
VC.. 1604..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

26
26
26
26

40
40

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507
5507

5515
5515

f

h h1

b

L2

Kg

0,070
0,100
0,140
0,270

0,140
0,270

Ref. VC.. 1103..
VC.. 1604..

11,00
16,50

6,35
9,52

s dVC.. Plaquita rómbica de 35º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.32-33

3,18
4,76

l

d

s

l
VCGT-AL VCMT-03

L1

VCGT-AP

Características:
Portaherramientas multifunción provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 35º). El tornillo central garantiza
una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de cilindrado para todo aplicaciones generales, desbaste, semiacabado y acabado.

Axial:    0º
Radial:   0º

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12

T
or

no
s 

au
to

m
át

ic
os

T
or

ne
ad

o 
de

 ll
an

ta
s

de
 a

lu
m

in
io

P
la

qu
ita

s
T

or
ne

ad
o 

ge
ne

ra
l



E.19CANELA

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Ref.

Ref.

SVJC 93°
SVJC R/L 0808 M11
SVJC R/L 1010 M11
SVJC R/L 1212 M11
SVJC R/L 1616 M11

SVJC R/L 1212 M16
SVJC R/L 1616 M16

SVJC R/L 0808 M11
SVJC R/L 1010 M11
SVJC R/L 1212 M11
SVJC R/L 1616 M11

SVJC R/L 1212 M16
SVJC R/L 1616 M16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..

VC.. 1604..
VC.. 1604..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

26
26
26
26

40
40

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507
5507

5515
5515

f

h h1

b

L2

Kg

0,070
0,100
0,140
0,270

0,140
0,270

Ref. VC.. 1103..
VC.. 1604..

11,00
16,50

6,35
9,52

s dVC.. Plaquita rómbica de 35º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.32-33

3,18
4,76

l

d

s

l
VCGT-AL

L1

VCGT-AP

Características:
Portaherramientas multifunción provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 35º). El tornillo central garantiza
una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de cilindrado para todo aplicaciones generales, desbaste, semiacabado y acabado.

VCMT-03

Axial:    0º
Radial:   0º
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Ref.

Ref.

SVVC 72°30'
SVVC N 0808 M11
SVVC N 1010 M11
SVVC N 1212 M11
SVVC N 1616 M11

SVVC N 0808 M11
SVVC N 1010 M11
SVVC N 1212 M11
SVVC N 1616 M11

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..

8
10
12
16

1225
1225
1225
1225

21
21
21
21

8
10
12
16

150
150
150
150

4,3
5,3
6,3
8,3

b L2h=h 1 L1 f Plaquita

5507
5507
5507
5507

Kg

0,070
0,100
0,140
0,260

Ref. VC.. 1103.. 11,00 6,35

s dVC.. Plaquita rómbica de 35º positiva con ángulo de incidencia de 7º

Para más información ver página: A.32-33

3,18

l

d

s

l

f

h h1

b

L2

L1

VCGT-AP

Características:
Portaherramientas multifunción provisto de plaquita rómbica positiva (ángulo 35º). El tornillo central garantiza
una buena rigidez y una excelente evacuación de virutas.
Aplicaciones:
Portaherramientas de cilindrado para todo aplicaciones generales, desbaste, semiacabado y acabado.

VCGT-AL VCMT-03

Axial:    0º
Radial:   0º

Herramientas con fijación
por tornillo

Herramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.21CANELA

Herramientas para roscar Herramientas para
tornos automáticos

h h1

b

L1

L2

f

d

l

s

Ref.

Ref.

Ref.

SXAN 90°
SXAN R/L 0808 M08
SXAN R/L 1010 M08

SXAN R/L 1212 M11

SXAN R/L 1616 M16

SXAN R/L 0808 M08
SXAN R/L 1010 M08

SXAN R/L 1212 M11

SXAN R/L 1616 M16

08 ER/L..
08 ER/L..

11 ER/L..

16 ER/L..

1225
1225

1225

1335

8
10

12

16

-
-

-

3424

-
-

-

3425

-
-

-

1093

20
20

20

22

8
10

12

16

150
150

150

150

8
10

12

16

b L2h=h1 L1 f Plaquita

08 ER/L..
11 ER/L..
16 ER/L..

8,00
11,00
16,50

4,76
6,35
9,52

l dE R/L

ER/L

Plaquita triangular negativa para roscar exterior

Para más información ver página: H.06

ER/L TD

5507
5507

5507

5515

R L

Kg

0,070
0,100

0,140

0,270

Características:
Portaherramientas de roscado para plaquita negativa. El sistema de fijación de tornillo asegura una fijación
buena y limpia.
La plaquita se coloca con un ángulo de corte de -10º, y un ángulo de incidencia de -1º.
Este portaherramientas se suministra con todos los accesorios, excepto la plaquita.
Aplicaciones:
Portaherramientas de roscado.

Axial:    -10º
Radial:    -1º
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B

a

L1

L2

h h1

b

Ref. MRCN 1,6
MRCN 2,2
MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

1,6
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0

0,15
0,20
0,20
0,20
0,30
0,40

s rMRCN Plaquita de una cara para tronzar y ranurar

Para más información ver página: G.03

MRCN

Ref. CZCB R/L 1010 J01
CZCB R/L 1010 J02

CZCB R/L 1212 J01
CZCB R/L 1212 J02

CZCB R/L 1612 J02
CZCB R/L 1612 J03

CZCB R/L 2016 K03
CZCB R/L 2016 K04
CZCB R/L 2016 K05
CZCB R/L 2016 K06

CZCB R/L 2520 M03
CZCB R/L 2520 M04
CZCB R/L 2520 M05
CZCB R/L 2520 M06

1905
1905

1905
1905

1916
1916

1906
1906
1906
1906

1906
1906
1906
1906

Ref.

CZCB
CZCB R/L 1010 J01
CZCB R/L 1010 J02

CZCB R/L 1212 J01
CZCB R/L 1212 J02

CZCB R/L 1612 J02
CZCB R/L 1612 J03

CZCB R/L 2016 K03
CZCB R/L 2016 K04
CZCB R/L 2016 K05
CZCB R/L 2016 K06

CZCB R/L 2520 M03
CZCB R/L 2520 M04
CZCB R/L 2520 M05
CZCB R/L 2520 M06

MRCN 1,6
MRCN 2,2

MRCN 1,6
MRCN 2,2

MRCN 2,2
MRCN 3,0

MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

10
10

12
12

12
12

16
16
16
16

20
20
20
20

21
21

21
21

21
21

30
30
30
30

30
30
30
30

10
10

12
12

16
16

20
20
20
20

25
25
25
25

110
110

110
110

110
110

125
125
125
125

150
150
150
150

1,6
2,2

1,6
2,2

2,2
3,0

3,0
4,0
5,0
6,0

3,0
4,0
5,0
6,0

b L2h L1 a Plaquita

25
25

25
25

29
29

35
35
35
35

50
50
50
50

22
22

22
22

32
32

42
42
42
42

80
80
80
80

h1 B

5004
5004

5004
5004

5005
5005

5005
5005
5005
5005

5005
5005
5005
5005

Kg

0,080
0,080

0,100
0,100

0,150
0,150

0,350
0,350
0,350
0,350

0,550
0,550
0,550
0,550

s

r

Características:
Plaquitas de una cara con un grueso de 1,6 a 6mm.
El sistema de posicionamiento “V” del alojamiento y de la plaquita integrados a la herramienta garantizan una
máxima seguridad y reiteratividad en las medidas cuando se cambia la plaquita.
Aplicaciones:
Portaherramientas para tronzado y ranurado que trabaja bien en aceros, aceros aleados, aceros inoxidables y
refractarios.

Herramientas para
tronzar y ranurar

Herramientas para
tornos automáticos

Información técnica: E.02
Aplicaciones: E.03

Datos de corte: E.23

Para más información ver página:

Microturn: E.04

Otras aplicaciones: E.21
Fijación por tornillo: E.12
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E.23CANELA

Datos de corte Herramientas para
tornos automáticos

Velocidad de corte nominal y valores para tornos automáticos

Velocidad de corte m/min.

Velocidad de corte m/min.

0.1-0.4-0.8

0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0

0.1-0.3

0.3-0.6-1.2

PM 25 NC 25 TIN 16 TIN 22

P

M

Material HB

Material HB

Material HB

Condición

Condición

Condición

Aleación de titanio

480 345 250
440 315 230
385 275 200

380 265 195
260 180 130
240 165 120
210 145 105

350 230 170
170 110

295 240 190

260 185 145
230 160 120
190 130 95

150 115 80
145 105 70
115 90 65

90 70 45
65 45 30
60 40 25
50 35 20

80 60 45
40 25 20

110 95 75

60 50 35
50 45 30
40 30 20

205 170

Acero templado

Fundición maleable

Hierro fundido

Hierro SG nodular

Hierro fundido tratado

Aleación de aluminio

Aleación de aluminio
(fundido)

Bronce y aleación de
latón

K
350
250

400

175 145 100
120 85 50

225 150 90
155 95 55

165 110 70

120 90 55

27 16 10
65 40 16

105 75 45
80 60 30

135 95 60

95 65 40

115 80 45
80 50 30

17 11

1750 1280 800
510 370 250

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

PM 40 TIN 17

PM 25 NC 25 TIN 16PM 40

KM 15 NC 25 TIN 16TIN 17

Velocidad de corte m/min.

0.1-0.4-0.8

0.2-0.4-0.6

0.2-0.5-1.2

Fuerza
de corte

específica
K 0,4C

K 0,4C

K 0,4C

440 300 205
400 275 190
350 240 165

320 220 170
215 150 115
200 135 105
170 120 90

280 185 135
120 80 60

275 210 165

230 160 120
190 125 85
170 115 80

330 230 110
300 210 150
260 185 130

200 140 100
140 100 70
125 90 60
110 75 55

175 115 80
85 55 40

225 180 145

135 105 75
120 90 60
95 70 55

1900
2100
2250

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2300

2000
2500
2700

190 160 130

190 160 100
140 110

40 20
35 15
25 6
15 4
15 4

2450

3000
3050
3500
4150
4150

1530
1675
1690

Otros materiales

4500
3600

1100
1100

1100

1500

1100
1800

3000

500
800

750
900

700
750

1750

TIN 32 TIN 35

TIN 32TIN 22

ZR 10TIN 22

350 280
270 230
240 190

300 260
220 140
230 180
220 140

200 160
200 160

270 130

300 260
230 180
220 140

240 200

160 130
160 130

180 150 120

180 150 120
180 150 120

600 100

400 100
400 100

50 20
50 20
40 15
35 20
25 10

140 80
45 25
45 25

190 160 130

190 160 130
160 130 100

40 20
35 15
25 8
15 4
15 4

80 130
15 35
15 35

1750 1280 800
510 370 250

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

180 150 110
120 90 60

250 180 100
160 100 60

180 120 80

140 105 60

220 180 100
150 100 50

1750 1280 800
510 370 250

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

300 200

250 180

250 180
180 120

17 11

0.1 - 0.3

0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.1-0.3 0.2-0.4-0.6

0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0

Acero templado
Acero al manganeso 12%

130
230

Ferrítico
Perlítico

180

260

Baja resistencia a la
tracción
Alta resistencia a la
tracción

160
250

Ferrítico
Perlítico

60
100

No tratable al calor
Tratable al calor

75
90

No tratable al calor
Tratable al calor

110
90

100

Aleación de plomo, Pb>1%
Latón, latón rojo
Cobre electrolítico

Plásticos duros
Fibra
Caucho duro

400
950

1050

Ti
Fundidas a, casi a y a + b
Fundiciones envejecidas
a + b

Aleaciones
termoresistentes

200
280
250
350
320

Recocido, base de hierro
Envejecido
Recocido, base de Ni y Co
Envejecido
Fundición

Acero inoxidable
recocido

180

Austenítico Ni > 8%,
Cr 12-25%
Austenítico/Ferrítico
Austenítico/Ferrítico, bajo S

Acero fundido
180
200
225

No aleado
Baja aleación
Alta aleación

Acero inoxidable 200 Martensítico / Ferrítico

Acero de alta aleación
200
325

Recocido
Templado

Acero de baja aleación

180
275
300
350

Recocido
Templado
Templado
Templado

Acero no aleado
125
150
200

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

Fuerza
de corte

específica

Fuerza
de corte

específica
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