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E.01CANELA

Informació tècnica

Índex d'aplicacions

Microturn

Altres aplicacions

Dades de tall

Eines amb fixació per cargol

E.02

E.03

E.04

E.12

E.21

E.23

Eines per torns
automàtics
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www.canelatools.comE.02

Codi ISOEines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.03CANELA

Índex d'aplicacions Eines per
torns automàtics

SVVC 72°30'

Eines amb fixació per cargol

Pàg.  E.12 Pàg.  E.13 Pàg.  E.15
DC.. 0702..
DC.. 11T3.. Pàg.  E.16

CC.. 0602..
CC.. 09T3.. Pàg.  E.17

Pàg.  E.18 Pàg.  E.19

TC.. 1102..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604.. Pàg.  E.20 VC..1103..

SCAC 90° SCLC 95° SDJC 93° SDNC 63° STJC 93°

SVAC 90° SVJC 93°

CC.. 0602..
CC.. 09T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..Pàg.  E.14

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SDAC 90°

Microturn

Pàg.  E.06Pàg.  E.05

Altres aplicacions

Pàg.   E.22

MRCN 1,6

MRCN 3,0
MRCN 2,2

SXAN 90°

Pàg.  E.21

08 ER/L..
11 ER/L..
16 ER/L..

CZCB

Roscar Segar i ranurar

MTSTHE

Pàg.  E.08

608.00
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www.canelatools.comE.04

GISG05R-L
GISG07R-L
GISG08R-L
GISG09R-L
GISG11R-L
GISG13R-L
GISG16R-L
GISG185R-L

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

2,54
2,54
2,54
2,54
6,00
6,00
6,00
6,00

GISG

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

l s H w KM15

Plaqueta estàndard de ranurat

PM25 TIN25 TL20T

0,50
0,70
0,80
0,90
1,10
1,30
1,60
1,85

GIGP10RN
GIGP10RR
GIGP10LN
GIGP10LL
GIGP15RN
GIGP15RR
GIGP15LN
GIGP15LL
GIGP20RN
GIGP20RR
GIGP20LN
GIGP20LL

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

GIGP

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

l s H w KM15

Plaqueta de segat i ranurat

PM25 TIN25 TL20T

1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00

GIGR10R-L
GIGR15R-L
GIGR20R-L

17,00
17,00
17,00

2,00
2,00
2,00

7,00
7,00
7,00

6,00
6,00
6,00

GIGR

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

l s H w KM15

Plaqueta de segat de radi sencer

PM25 TIN25 TL20T

1,00
1,50
2,00

GIGW55R-L
GIGW60R-L

17,00
17,00

2,00
2,00

7,00
7,00

0,10
0,10

GIGW

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

l s H A° KM15

Plaquetes de roscat

PM25 TIN25 TL20R

55°
60°

GIST3R-L 17,00 3,17 7,00 6,00

GIST

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

l s H W KM15

Plaquetes de tornejat

PM25 TIN25 TL20T

-

GISC3R-L 17,00 3,17 7,00 6,00

GISC

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

l s H W KM15

Plaquetes de copiat

PM25 TIN25 TL20T

-

s

H

l

A°

s

H

l

s

H

l

T

w

7º7º

s

H

l

T

w

s

H

l

T

w

R

T

T
s

H

l

N L R

MicroturnEines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.05CANELA

Microturn Eines per
torns automàtics

Ref.

STHE
STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

GI..
GI..
GI..
GI..

8
10
12
16

8
10
12
16

Bh Plaqueta

Ref. GI.. 17,00 7,00

s HGI - Plaquetes de ranurat
- Plaquetes de ranurat i segat
- Plaquetes de segat de radi sencer
- Plaquetes de roscat
- Plaquetes de tornejat
- Plaquetes de copiat

Per més informació veure pàgina: E.04

2,00

l

GISG

Kg

0,070
0,110
0,150
0,280

s

H

l

GIGP GIGR GIGW GIST GISC

GISG
GIGP
GIGR
GIGW
GIST
GISC

Ref.

SET STHE
Kg

  0,210
0,210

0,230
0,230

0,250
0,250

0,300
0,300

150
150
150
150

8
10
12
16

Lh1

8
10
12
16

f

SET STHER08
SET STHEL08

SET STHER10
SET STHEL10

SET STHER12
SET STHEL12

SET STHER16
SET STHEL16

STHER0808M07
STHEL0808M07

STHER1010M07
STHEL1010M07

STHER1212M07
STHEL1212M07

STHER1616M07
STHEL1616M07

Eina Plaquetes

GISG09R

Ref. STHER/L0808M07
STHER/L1010M07
STHER/L1212M07
STHER/L1616M07

1230
1230
1230
1230

5508
5508
5508
5508

GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

GISG09R GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

GISG09R GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

GISG09R GISG11R GISG13R GISG16R GISG185R GIGP20RN GIGW55R GIGW60R GIST3R GISC3R
GISG09L GISG11L GISG13L GISG16L GISG185L GIGP20LN GIGW55L GIGW60L GIST3L GISC3L

h

L1

Bf

Característiques:
Portaeines multifunció per segat, ranurat i tornejat.
La fixació del cargol garanteix una bona estabilitat i rigidesa.
Mànec rectificat per una qualitat extra.
Aplicacions:
Portaeines multifunció per decol.letatge.

Característiques:
Set portaeines multifunció per segat, ranurat i tornejat.
La fixació del cargol garanteix una bona estabilitat i rigidesa.
Mànec rectificat per una qualitat extra.
Aplicacions:
Set portaeines multifunció.
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www.canelatools.comE.06

Microturn

Dmin

d
Br

CTI 0402 AR
CTI 0602 AR

Eina de tornejat

Dmin

d

CTI 0400 CR
CTI 0600 CR

B

Eina de roscat

Dmin

d

CTI 0410 DR
CTI 0615 DR

B

Eina de ranurat

Ref.

Ref.

00.30
00.30.12.04
00.30.16.06

00.30.12.04
00.30.16.06

CTI 04..
CTI 06..

2,35
2,80

1505
1506

100
120

BL Mida de l'eina

5025
5003

Kg

0,070
0,150

2,5 / 4,2
8,2

12
16

Dd

B

D

Ref.

AR
CTI 0402 AR
CTI 0602 AR

4
6

4,2
6,2

15
20

0,8
1,8

0,2
0,2

d DminL B r

Ref.

BR
CTI 0402 BR
CTI 0602 BR

4
6

4,2
6,2

15
20

0,8
1,8

0,2
0,2

d DminL B r

Ref.

CR
CTI 0400 CR
CTI 0600 CR

4
6

M5
M8

15
20

0,8
1,8

-
-

d DminL B r

Ref.

DR
CTI 0410 DR
CTI 0615 DR

4
6

4,2
6,2

15
20

1,0
1,8

-
-

d DminL B r

Dmin

d

CTI 0402 BR
CTI 0602 BR

B

Eina de copiat

r

Característiques:
Eina de mandrinar multifunció per segat, ranurat i tornejat.
La simple fixació garanteix una bona estabilitat i rigidesa.
Aplicacions:
Eina de mandrinar multifunció per diàmetres petits a partir de 4,2 mm.

MicroturnEines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.07CANELA

Microturn Eines per
torns automàtics

Ref.

SET MT12
00.30.12.04

CTI 0402 AR
CTI 0402 BR
CTI 0400 CR
CTI 0410 DR

502512

4
4
4
4

2,35

0,8
0,8
0,8
1,0

100

15
15
15
15

2,5 / 4,2

4,2
4,2
M5
4,2

Característiques:
Eines interiors amb mànec d'acer.

-

0,2
0,2
-
-

1505

d DL B r

Ref.

SET MT16
00.30.16.06

CTI 0602 AR
CTI 0602 BR
CTI 0600 CR
CTI 0615 DR

500316

6
6
6
6

2,8

1,8
1,8
1,8
1,8

120

20
20
20
20

8,2

6,2
6,2
M8
6,2

Característiques:
Eines interiors amb mànec d'acer.

-

0,2
0,2
-
-

1506

d DL B r

Ref.

SET MT
00.30.12.04
00.30.16.06

CTI 0402 AR
CTI 0602 AR
CTI 0402 BR
CTI 0602 BR
CTI 0400 CR
CTI 0600 CR
CTI 0410 DR
CTI 0615 DR

5025
5003

12
16

4
6
4
6
4
6
4
6

2,35
2,80

0,8
1,8
0,8
1,8
0,8
1,8
1,0
1,8

100
120

15
20
15
20
15
20
15
20

2,5 / 4,2
8,2

4,2
6,2
4,2
6,2
M5
M8
4,2
6,2

Característiques:
Eines interiors amb mànec d'acer.

-
-

0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-

1505
1506

d DL B r

B

D00.30.12.04
00.30.16.06

Kg

 0,170

Kg

0,250

Kg

0,390

Característiques:
Set d'eines de mandrinar multifunció per segat, ranurat i tornejat.
La simple fixació garanteix una bona estabilitat i rigidesa.
Aplicacions:
Set d'eines de mandrinar multifunció per diàmetres petits a partir de 4,2 mm.
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www.canelatools.comE.08

Microturn

Ref.

608.00
608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

R/LS08
R/LS11
R/LS14
R/LS16

8
11
14
16

Dmin Plaqueta Kg

0,090
0,090
0,130
0,265

12
12
12
12

ad

Ref. 608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

d1 L L2 f Tmax

30
42
45
56

90
110
110
130

6
8
11
11

7,8
10,7
13,8
15,7

4,8
6,7
9,0

10,2

1,0
2,3
4,0
4,3

1226
1535
1244
1255

5508
5510
5515
5520

Ref.

SET 608
Característiques:
Eines interiors amb mànec d'acer.

Kg

  0,210
0,210
0,250
0,385

SET 6080012
SET 6110012
SET 6140012
SET 6160012

608.0012.2 HM
611.0012.2 HM
614.0012.2 HM
616.0012.2 HM

Eina Plaquetes

RS008.0090
RS011.0090
RS014.0090
RS016.0090

RS008.0110
RS011.0110
RS014.0110
RS016.0110

RS008.0130
RS011.0130
RS014.0130
RS016.0130

RS008.0160
RS011.0160
RS014.0160
RS016.0160

RS08.0815.01
RS11.0815.01
RS14.0815.01
RS16.0815.01

d

L

L2

d1

a

f

Tmax

Dmin

Característiques:
Eina de mandrinar multifunció per segat, ranurat i tornejat.
La simple fixació del cargol garanteix una bona estabilitat i rigidesa.
Aplicacions:
Eina de mandrinar multifunció per forats petits a partir de 8 mm.

Característiques:
Eina de mandrinar multifunció per segat, ranurat i tornejat.
La simple fixació del cargol garanteix una bona estabilitat i rigidesa.
Aplicacions:
Eina de mandrinar multifunció.

MicroturnEines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.09CANELA

Microturn Eines per
torns automàtics

LS08.1846.02
LS11.1855.02
LS11.1867.02
LS14.1867.02
LS16.1897.02

7,8
9,8

11,0
13,8
15,5

3,3
3,9
3,9
5,0
5,0

3,5
4,2
4,2
5,1
5,4

L

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin b d

Plaqueta per tornejat

TL20s

6,0
8,0
8,0
9,0

11,0

r

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

4,65
5,50
6,70
8,70
9,70

f

d

Dmin

18º

f

s

r b

KM15 PM25 TIN25

RS08.1846.02
RS11.1855.02
RS11.1867.02
RS14.1867.02
RS16.1897.02

7,8
9,8

11,0
13,8
15,5

3,3
3,9
3,9
5,0
5,0

3,5
4,2
4,2
5,1
5,4

R

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin b d

Plaqueta per tornejat

TL20s

6,0
8,0
8,0
9,0

11,0

r

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

4,65
5,50
6,70
8,70
9,70

f

d

Dmin

18º

f

s

r

b

KM15 PM25 TIN25

LS08.008R04
LS08.012R06
LS08.018R09
LS11.008R04
LS11.012R06
LS11.018R09
LS11.020R10
LS11.030R15
LS14.012R06
LS14.018R09
LS14.020R10
LS14.022R11
LS14.030R15
LS16.018R09
LS16.022R11
LS16.030R15
LS16.040R20

8,0
8
8

,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,8
1,2
1,8
0,8
1,2
1,8
2,0
3,0
1,2
1,8
2,0
2,2
3,0
1,8
2,2
3,0
4,0

0,4
0,6
0,9
0,4
0,6
0,9
1,0
1,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,5
0,9
1,1
1,5
2,0

3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,4
5,4
5,4
5,4

L

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin b r d

Plaqueta per ranurat amb radi

s

6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0

tmax

1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s

r b

KM15 PM25 TIN25 TL20

RS08.008R04
RS08.012R06
RS08.018R09
RS11.008R04
RS11.012R06
RS11.018R09
RS11.020R10
RS11.030R15
RS14.012R06
RS14.018R09
RS14.020R10
RS14.022R11
RS14.030R15
RS16.018R09
RS16.022R11
RS16.030R15
RS16.040R20

8,0
8
8

,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,8
1,2
1,8
0,8
1,2
1,8
2,0
3,0
1,2
1,8
2,0
2,2
3,0
1,8
2,2
3,0
4,0

0,4
0,6
0,9
0,4
0,6
0,9
1,0
1,5
0,6
0,9
1,0
1,1
1,5
0,9
1,1
1,5
2,0

3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,4
5,4
5,4
5,4

R

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin b r d

Plaqueta per ranurat amb radi

s

6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0

tmax

1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s

r

b

KM15 PM25 TIN25 TL20
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Microturn

LS008.0070
LS008.0080
LS008.0090
LS008.0110
LS008.0130
LS008.0160
LS008.0100
LS008.0150
LS008.0200
LS011.0070
LS011.0080
LS011.0090
LS011.0110
LS011.0130
LS011.0160
LS011.0100
LS011.0150
LS011.0200
LS011.0250
LS011.0300
LS014.0070
LS014.0080
LS014.0090
LS014.0110
LS014.0130
LS014.0160
LS014.0150
LS014.0200
LS014.0250
LS014.0300
LS016.0070
LS016.0080
LS016.0090
LS016.0110
LS016.0130
LS016.0160
LS016.0150
LS016.0200
LS016.0250
LS016.0300
LS016.0350
LS016.0400

8,0
8
8
8
8
8
8
8
8,0

11,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

L

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin b d

Plaqueta per ranurat

s

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

T max.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,2
1,3
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,2
1,3
1,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s

b

KM15 PM25 TIN25 TL20

LS08.0815.01
LS11.1020.01
LS11.1325.01
LS14.1020.01
LS14.1325.01
LS16.1325.01
LS08.0205.01
LS08.0510.01
LS11.0205.01
LS11.0510.01
LS11.0815.01
LS14.0510.01
LS14.0815.01
LS16.0510.01
LS16.0815.01
LS16.1020.01

8,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0

8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0

1,5 / 1,75
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5

0,5 / 0,75
1,0 / 1,25
0,5 / 0,75

1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0

0,95
1,08
1,35
1,08
1,35
1,35
0,43
0,70
0,75
0,55
0,81
0,55
0,81
0,55
0,81
1,08

3,5
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
3,5
3,5
4,3
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5

L

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin pitch. t/H 1 b

Plaqueta per roscat

s

0,18
0,25
0,31
0,25
0,31
0,31
0,06
0,12
0,06
0,12
0,18
0,12
0,18
0,12
0,18
0,25

6,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0

4,8
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2

f

2,5
3,0
3,0
4,2
4,7
4,2
2,7
2,7
3,5
3,5
3,5
4,7
4,5
4,7
4,5
4,2

E

d

Dmin

t/H1

f

b

E
60ºs

TL20KM15 PM25 TIN25d

MicroturnEines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.11CANELA

Microturn Eines per
torns automàtics

RS008.0070
RS008.0080
RS008.0090
RS008.0110
RS008.0130
RS008.0160
RS008.0100
RS008.0150
RS008.0200
RS011.0070
RS011.0080
RS011.0090
RS011.0110
RS011.0130
RS011.0160
RS011.0100
RS011.0150
RS011.0200
RS011.0250
RS011.0300
RS014.0070
RS014.0080
RS014.0090
RS014.0110
RS014.0130
RS014.0160
RS014.0150
RS014.0200
RS014.0250
RS014.0300
RS016.0070
RS016.0080
RS016.0090
RS016.0110
RS016.0130
RS016.0160
RS016.0150
RS016.0200
RS016.0250
RS016.0300
RS016.0350
RS016.0400

8,0
8
8
8
8
8
8
8
8,0

11,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
0,73
0,83
0,93
1,20
1,40
1,70
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

R

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin b d

Plaqueta per ranurat

s

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

T max.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,2
1,3
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,2
1,3
1,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

f

d

Dmin

Tmax

f

s
b

KM15 PM25 TIN25 TL20

RS08.0815.01
RS11.1020.01
RS11.1325.01
RS14.1020.01
RS14.1325.01
RS16.1325.01
RS08.0205.01
RS08.0510.01
RS11.0205.01
RS11.0510.01
RS11.0815.01
RS14.0510.01
RS14.0815.01
RS16.0510.01
RS16.0815.01
RS16.1020.01

8,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
8,0
8,0

11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0

1,5 / 1,75
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5

0,5 / 0,75
1,0 / 1,25
0,5 / 0,75

1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0

0,95
1,08
1,35
1,08
1,35
1,35
0,43
0,70
0,75
0,55
0,81
0,55
0,81
0,55
0,81
1,08

3,5
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
3,5
3,5
4,3
4,3
4,3
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5

R

Normalment disponible per entrega inmediata

Només disponible en quantitat limitada

Dmin pitch. t/H 1 b

Plaqueta per roscat

s

0,18
0,25
0,31
0,25
0,31
0,31
0,06
0,12
0,06
0,12
0,18
0,12
0,18
0,12
0,18
0,25

6,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0

4,8
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
4,8
4,8
6,7
6,7
6,7
9,0
9,0

10,2
10,2
10,2

f

2,5
3,0
3,0
4,2
4,7
4,2
2,7
2,7
3,5
3,5
3,5
4,7
4,5
4,7
4,5
4,2

E

d

Dmin

t/H1

f

b
E

60º s

TL20KM15 PM25 TIN25d
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Ref.

Ref.

SCAC 90°
SCAC R/L 0808 M06
SCAC R/L 1010 M06
SCAC R/L 1212 M06
SCAC R/L 1616 M06

SCAC R/L 1212 M09
SCAC R/L 1616 M09

SCAC R/L 0808 M06
SCAC R/L 1010 M06
SCAC R/L 1212 M06
SCAC R/L 1616 M06

SCAC R/L 1212 M09
SCAC R/L 1616 M09

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..

CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

8
10
12
16

12
16

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507
5507

5515
5515

s

l

d

Ref. CC.. 0602..
CC.. 09T3..

6,45
9,65

6,35
9,52

s dCC.. Plaqueta ròmbica de 80º positiva amb angle d'incidència de 7º.

Per més informació veure pàgina: A.18

2,38
3,97

l

Kg

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

CCGT-AL CCMT-03 CCMW

f

h h1

b

L1

L2

CCGT-AP

Característiques:
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior equipat amb plaqueta ròmbica positiva (angle 80º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de tornejat exterior per a tot tipus de materials.
La peça de treball ha de ser estable.

Axial:      0º
Radial:    0º

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Ref.

Ref.

SCLC 95°
SCLC R/L 0808 M06
SCLC R/L 1010 M06
SCLC R/L 1212 M06
SCLC R/L 1616 M06

SCLC R/L 1212 M09
SCLC R/L 1616 M09

SCLC R/L 0808 M06
SCLC R/L 1010 M06
SCLC R/L 1212 M06
SCLC R/L 1616 M06

SCLC R/L 1212 M09
SCLC R/L 1616 M09

CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..
CC.. 0602..

CC.. 09T3..
CC.. 09T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

8
10
12
16

12
16

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507
5507

5515
5515

s

l

d

Ref. CC.. 0602..
CC.. 09T3..

6,45
9,65

6,35
9,52

s dCC.. Plaqueta ròmbica de 80º positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.18

2,38
3,97

l

Kg

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

CCGT-AL CCMT-03 CCMW

f

h h1

b

L2

L1

CCGT-AP

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta ròmbica positiva (angle 80º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de tornejat exterior per aplicacions generals, desbast, semiacabats i acabats.

Axial:      0º
Radial:    0º
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Ref.

Ref.

SDAC 90°
SDAC R/L 0808 M07
SDAC R/L 1010 M07
SDAC R/L 1212 M07
SDAC R/L 1616 M07

SDAC R/L 1212 M11
SDAC R/L 1616 M11

SDAC R/L 0808 M07
SDAC R/L 1010 M07
SDAC R/L 1212 M07
SDAC R/L 1616 M07

SDAC R/L 1212 M11
SDAC R/L 1616 M11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

12,7
15,0
15,0
16,0

18,0
20,0

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h 1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507
5507

5515
5515

Ref. DC.. 0702..
DC.. 11T3..

7,75
11,60

6,35
9,52

s dDC.. Plaqueta ròmbica de 55º positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.21

2,38
3,97

l

s

l

d

Kg

DCGT-AL DCMT-03 DCMW

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

f

h h1

b

L2

L1

DCGT-AP

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de tornejat exterior per aplicacions generals, desbast, semiacabats i acabats.

Axial:      0º
Radial:    0º

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12

T
or

ne
ja

t d
e 

lla
nt

es
d'

al
um

in
i

T
or

ne
ja

t g
en

er
al

P
la

qu
et

es
T

or
ns

 a
ut

om
àt

ic
s



E.15CANELA

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Ref.

Ref.

SDJC 93°
SDJC R/L 0808 M07
SDJC R/L 1010 M07
SDJC R/L 1212 M07
SDJC R/L 1616 M07

SDJC R/L 1212 M11
SDJC R/L 1616 M11

SDJC R/L 0808 M07
SDJC R/L 1010 M07
SDJC R/L 1212 M07
SDJC R/L 1616 M07

SDJC R/L 1212 M11
SDJC R/L 1616 M11

DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC.. 0702..

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

8
10
12
16

12
16

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507
5507

5515
5515

Ref. DC.. 0702..
DC.. 11T3..

7,75
11,60

6,35
9,52

s dDC.. Plaqueta ròmbica de 55º positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.21

2,38
3,97

l

s

l

d

DCMT-03 DCMW

Kg

DCGT-AL

0,070
0,110
0,150
0,280

0,150
0,280

f

h h1

b

L2

L1

DCGT-AP

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de cilindrat per aplicacions generals, desbast, semiacabats i acabats.

Axial:      0º
Radial:    0º
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Ref.

Ref.

SDNC 63°
SDNC N 1010 M07

SDNC N 1212 M11
SDNC N 1616 M11

SDNC N 1010 M07

SDNC N 1212 M11
SDNC N 1616 M11

DC.. 0702..

DC.. 11T3..
DC.. 11T3..

10

12
16

1225

1240
1240

15

21
21

10

12
16

150

150
150

5,2

6,2
8,6

b L2h=h 1 L1 f Plaqueta

5507

5515
5515

s dDC.. Plaqueta ròmbica de 55º positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.21

l

s

l

d

Ref. DC.. 0702..
DC.. 11T3..

7,75
11,60

6,35
9,52

2,38
3,97

Kg

0,100

0,140
0,270

DCGT-AL DCMT-03 DCMW

f

h h1

b

L2

L1

DCGT-AP

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta ròmbica positiva (angle 55º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de tornejat exterior per aplicacions generals, desbast, semiacabats i acabats.

Axial:      0º
Radial:    0º

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.17CANELA

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Ref.

Ref.

STJC 93°
STJC R/L 1010 M11
STJC R/L 1212 M11
STJC R/L 1616 M11

STJC R/L 1010 M11
STJC R/L 1212 M11
STJC R/L 1616 M11

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 1102..

10
12
16

1225
1225
1225

16
16
16

10
12
16

150
150
150

10
12
16

b L2h=h1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507

f

h h1

b

L2

Ref. TC.. 1102.. 11,00 6,35

s dTC.. Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.28

2,38

l

s

d

l

Kg

0,110
0,150
0,280

TCGT-AL TCMT-03 TCMW

L1

Característiques:
Portaeines per aplicacions de tornejat exterior i frontal equipat amb plaqueta triangular positiva.
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de tornejat exterior i frontal per a tot tipus de materials.
La peça de treball ha de ser estable.

Axial:      0º
Radial:    0º

E
in

es
 d

e 
pl

aq
ue

te
s

ce
rà

m
iq

ue
s

T
or

ns
 a

ut
om

àt
ic

s
B

ro
qu

es
E

in
es

 s
ol

da
de

s
C

ar
tu

tx
os

R
os

ca
t

S
eg

ar
 i 

ra
nu

ra
r

Ú
til

s



www.canelatools.comE.18

Ref.

Ref.

SVAC 90°
SVAC R/L 0808 M11
SVAC R/L 1010 M11
SVAC R/L 1212 M11
SVAC R/L 1616 M11

SVAC R/L 1212 M16
SVAC R/L 1616 M16

SVAC R/L 0808 M11
SVAC R/L 1010 M11
SVAC R/L 1212 M11
SVAC R/L 1616 M11

SVAC R/L 1212 M16
SVAC R/L 1616 M16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..

VC.. 1604..
VC.. 1604..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

26
26
26
26

40
40

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507
5507

5515
5515

f

h h1

b

L2

Kg

0,070
0,100
0,140
0,270

0,140
0,270

Ref. VC.. 1103..
VC.. 1604..

11,00
16,50

6,35
9,52

s dVC.. Plaqueta ròmbica de 35º positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.32-33

3,18
4,76

l

d

s

l
VCGT-AL VCMT-03

L1

VCGT-AP

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de cilindrat per a tot tipus d'aplicacions generals, desbast, semiacabat i acabat.

Axial:      0º
Radial:    0º

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.19CANELA

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Ref.

Ref.

SVJC 93°
SVJC R/L 0808 M11
SVJC R/L 1010 M11
SVJC R/L 1212 M11
SVJC R/L 1616 M11

SVJC R/L 1212 M16
SVJC R/L 1616 M16

SVJC R/L 0808 M11
SVJC R/L 1010 M11
SVJC R/L 1212 M11
SVJC R/L 1616 M11

SVJC R/L 1212 M16
SVJC R/L 1616 M16

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..

VC.. 1604..
VC.. 1604..

8
10
12
16

12
16

1225
1225
1225
1225

1240
1240

26
26
26
26

40
40

8
10
12
16

12
16

150
150
150
150

150
150

8
10
12
16

12
16

b L2h=h1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507
5507

5515
5515

f

h h1

b

L2

Kg

0,070
0,100
0,140
0,270

0,140
0,270

Ref. VC.. 1103..
VC.. 1604..

11,00
16,50

6,35
9,52

s dVC.. Plaqueta ròmbica de 35º positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.32-33

3,18
4,76

l

d

s

l
VCGT-AL

L1

VCGT-AP

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta ròmbica positiva (angle 35º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de cilindrat per a tot tipus d'aplicacions generals, desbast, semiacabat i acabat.

Axial:      0º
Radial:    0º

VCMT-03
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Ref.

Ref.

SVVC 72°30'
SVVC N 0808 M11
SVVC N 1010 M11
SVVC N 1212 M11
SVVC N 1616 M11

SVVC N 0808 M11
SVVC N 1010 M11
SVVC N 1212 M11
SVVC N 1616 M11

VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..
VC.. 1103..

8
10
12
16

1225
1225
1225
1225

21
21
21
21

8
10
12
16

150
150
150
150

4,3
5,3
6,3
8,3

b L2h=h 1 L1 f Plaqueta

5507
5507
5507
5507

Kg

0,070
0,100
0,140
0,260

Ref. VC.. 1103.. 11,00 6,35

s dVC.. Plaqueta ròmbica de 35º positiva amb angle d'incidència de 7º

Per més informació veure pàgina: A.32-33

3,18

l

d

s

l

f

h h1

b

L2

L1

VCGT-AP

Característiques:
Portaeines multifunció equipat amb plaqueta ròmbica de 5º positiva (angle 35º).
El cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.
Aplicacions:
Portaeines de cilindrat per a tot tipus d'aplicacions  generals, desbast, semiacabat i acabat.

Axial:      0º
Radial:    0º

VCGT-AL VCMT-03

Eines amb fixació
per cargol

Eines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.21CANELA

Eines per roscar Eines per
torns automàtics

h h1

b

L1

L2

f

d

l

s

Ref.

Ref.

Ref.

SXAN 90°
SXAN R/L 0808 M08
SXAN R/L 1010 M08

SXAN R/L 1212 M11

SXAN R/L 1616 M16

SXAN R/L 0808 M08
SXAN R/L 1010 M08

SXAN R/L 1212 M11

SXAN R/L 1616 M16

08 ER/L..
08 ER/L..

11 ER/L..

16 ER/L..

1225
1225

1225

1335

8
10

12

16

-
-

-

3424

-
-

-

3425

-
-

-

1093

20
20

20

22

8
10

12

16

150
150

150

150

8
10

12

16

b L2h=h1 L1 f Plaqueta

08 ER/L..
11 ER/L..
16 ER/L..

8,00
11,00
16,50

4,76
6,35
9,52

l dE R/L

ER/L

Plaqueta triangular negativa per roscar exterior

Per més informació veure pàgina: H.06

ER/L TD

5507
5507

5507

5515

R L

Kg

0,070
0,100

0,140

0,270

Característiques:
Portaeines de roscat per plaqueta negativa.
El sistema de fixació del cargol assegura una fixació bona i neta.
La plaqueta es col.loca amb un angle de tall de -10º i un angle d'incidència de -1º.
Aquest portaeines es subministra amb tots els accessoris.
Aplicacions:
Portaeines de roscat.

Axial:      -10º
Radial:      -1º
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B

a

L1

L2

h h1

b

Ref. MRCN 1,6
MRCN 2,2
MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

1,6
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0

0,15
0,20
0,20
0,20
0,30
0,40

s rMRCN Plaqueta d'una cara per segar i ranurar

Per més informació veure pàgina: G.03

MRCN

Ref. CZCB R/L 1010 J01
CZCB R/L 1010 J02

CZCB R/L 1212 J01
CZCB R/L 1212 J02

CZCB R/L 1612 J02
CZCB R/L 1612 J03

CZCB R/L 2016 K03
CZCB R/L 2016 K04
CZCB R/L 2016 K05
CZCB R/L 2016 K06

CZCB R/L 2520 M03
CZCB R/L 2520 M04
CZCB R/L 2520 M05
CZCB R/L 2520 M06

1905
1905

1905
1905

1916
1916

1906
1906
1906
1906

1906
1906
1906
1906

Ref.

CZCB
CZCB R/L 1010 J01
CZCB R/L 1010 J02

CZCB R/L 1212 J01
CZCB R/L 1212 J02

CZCB R/L 1612 J02
CZCB R/L 1612 J03

CZCB R/L 2016 K03
CZCB R/L 2016 K04
CZCB R/L 2016 K05
CZCB R/L 2016 K06

CZCB R/L 2520 M03
CZCB R/L 2520 M04
CZCB R/L 2520 M05
CZCB R/L 2520 M06

MRCN 1,6
MRCN 2,2

MRCN 1,6
MRCN 2,2

MRCN 2,2
MRCN 3,0

MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

MRCN 3,0
MRCN 4,0
MRCN 5,0
MRCN 6,0

10
10

12
12

12
12

16
16
16
16

20
20
20
20

21
21

21
21

21
21

30
30
30
30

30
30
30
30

10
10

12
12

16
16

20
20
20
20

25
25
25
25

110
110

110
110

110
110

125
125
125
125

150
150
150
150

1,6
2,2

1,6
2,2

2,2
3,0

3,0
4,0
5,0
6,0

3,0
4,0
5,0
6,0

b L2h L1 a Plaqueta

25
25

25
25

29
29

35
35
35
35

50
50
50
50

22
22

22
22

32
32

42
42
42
42

80
80
80
80

h1 B

5004
5004

5004
5004

5005
5005

5005
5005
5005
5005

5005
5005
5005
5005

Kg

0,080
0,080

0,100
0,100

0,150
0,150

0,350
0,350
0,350
0,350

0,550
0,550
0,550
0,550

s

r

Característiques:
Plaquetes d'una cara amb un gruix de 1,6 a 6 mm.
El sistema de posicionament "V" de l'allotjament i de la plaqueta integrats a l'eina, garanteixen una màxima
seguretat i reiteració en les mesures quan es canvia la plaqueta.
Aplicacions:
Portaeines per segat i ranurat que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.

Eines per
segar i ranurar

Eines per
torns automàtics

Informació tècnica: E.02
Aplicacions: E.03

Dades de tall: E.23

Per més informació veure pàgina:

Microturn: E.04

Altres aplicacions: E.21
Fixació per cargol: E.12
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E.23CANELA

Dades de tall Eines per
torns automàtics

Velocitat de tall nominal i valors per torns automàtics

Velocitat de tall m/min.

Velocitat de tall m/min.

0.1-0.4-0.8

0.2-0.5-1.00.2-0.5-1.0

0.1-0.3

0.3-0.6-1.2

PM 25 NC 25 TIN 16 TIN 22

P

M

Material HB

Material HB

Material HB

Condició

Condició

Condició

Aliatge de titani

480 345 250
440 315 230
385 275 200

380 265 195
260 180 130
240 165 120
210 145 105

350 230 170
170 110

295 240 190

260 185 145
230 160 120
190 130 95

150 115 80
145 105 70
115 90 65

90 70 45
65 45 30
60 40 25
50 35 20

80 60 45
40 25 20

110 95 75

60 50 35
50 45 30
40 30 20

205 170

Acer trempat

Foneria mal.leable

Ferro fos

Ferro SG nodular

Ferro fos tractat

Aliatge d'alumini

Aliatge d'alumini (fos)

Bronze i aleació de
llautó

K
350
250

400

175 145 100
120 85 50

225 150 90
155 95 55

165 110 70

120 90 55

27 16 10
65 40 16

105 75 45
80 60 30

135 95 60

95 65 40

115 80 45
80 50 30

17 11

1750 1280 800
510 370 250

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

PM 40 TIN 17

PM 25 NC 25 TIN 16PM 40

KM 15 NC 25 TIN 16TIN 17

Velocitat de tall m/min.

0.1-0.4-0.8

0.2-0.4-0.6

0.2-0.5-1.2

Força
de tall

específica
K 0,4C

K 0,4C

K 0,4C

440 300 205
400 275 190
350 240 165

320 220 170
215 150 115
200 135 105
170 120 90

280 185 135
120 80 60

275 210 165

230 160 120
190 125 85
170 115 80

330 230 110
300 210 150
260 185 130

200 140 100
140 100 70
125 90 60
110 75 55

175 115 80
85 55 40

225 180 145

135 105 75
120 90 60
95 70 55

1900
2100
2250

2100
2600
2700
2850

2600
3900

2300

2000
2500
2700

190 160 130

190 160 100
140 110

40 20
35 15
25 6
15 4
15 4

2450

3000
3050
3500
4150
4150

1530
1675
1690

Altres materials

4500
3600

1100
1100

1100

1500

1100
1800

3000

500
800

750
900

700
750

1750

TIN 32 TIN 35

TIN 32TIN 22

ZR 10TIN 22

350 280
270 230
240 190

300 260
220 140
230 180
220 140

200 160
200 160

270 130

300 260
230 180
220 140

240 200

160 130
160 130

180 150 120

180 150 120
180 150 120

600 100

400 100
400 100

50 20
50 20
40 15
35 20
25 10

140 80
45 25
45 25

190 160 130

190 160 130
160 130 100

40 20
35 15
25 8
15 4
15 4

80 130
15 35
15 35

1750 1280 800
510 370 250

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

180 150 110
120 90 60

250 180 100
160 100 60

180 120 80

140 105 60

220 180 100
150 100 50

1750 1280 800
510 370 250

460 285 175
300 180 110

610 430 295
310 250 195
225 160 115

380 240
190 120
225 160

300 200

250 180

250 180
180 120

17 11

0.1 - 0.3

0.1-0.3 0.1-0.4-0.8 0.1-0.3 0.2-0.4-0.6

0.2-0.5-1.0 0.2-0.5 0.2-0.5-1.0

Acer trempat
Acer al manganès 12%

130
230

Ferrític
Perlític

180

260

Baixa resistència a la
tracció
Alta resistència a la
tracció

160
250

Ferrític
Perlític

60
100

No tractable al calor
Tractable al calor

75
90

No tractable al calor
Tractable al calor

110
90

100

Aliatge de plom, Pb>1%
Llautó, llautó vermell
Coure electrolític

Plàstics durs
Fibra
Cautxú dur

400
950

1050

Ti
Foneria a, quasi a i a+b
Foneria envellida a+b

Aliatges
termoresistents

200
280
250
350
320

Recuit, base de ferro
Envellit
Recuit, base de Ni i Co
Envellit
Foneria

Acer inoxidable
recuit

180

Austenític Ni > 8%,
Cr 12-25%
Austenític/Ferrític
Austenític/Ferrític, baix S

Acer fos
180
200
225

No aliat
Baix aliatge
Alt aliatge

Acer inoxidable 200 Martensític/Ferrític

Acer d'alt aliatge
200
325

Recuit
Trempat

Acer de baix aliatge

180
275
300
350

Recuit
Trempat
Trempat
Trempat

Acer no aliat
125
150
200

C=0.15%
C=0.35%
C=0.60%

Força
de tall

específica

Força
de tall

específica
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