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J.01CANELA

Codi ISO

Índex d'aplicacions

Cartutxos amb fixació
per brida

Cartutxos amb fixació
per palanca

Cartutxos amb fixació
per cargol

J.02

J.03

J.04

J.08

J.13

Cartutxos
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www.canelatools.comJ.02
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Llargada de l'aresta de tall, mm.

0°7°

5

h1

l ll

TSC,E

Codi ISOCartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:
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J.03CANELA

Índex d'aplicacions

Pàg.  J.04

Cartutxos amb fixació per brida

Cartutxos amb fixació per palanca

Cartutxos amb fixació per cargol

SP.. 0903..
SP.. 1203.. Pàg.  J.04 Pàg.  J.05

SP.. 0903..
SP.. 1203..

TP.. 1103..
TP.. 1603.. Pàg.  J.05

TP.. 1103..
TP.. 1603.. Pàg.  J.06

TP.. 1103..
TP.. 1603..

CSKP 75° CSSP 45° CTFP 90° CTGP 90° CTSP 45° CTTP 60°

Pàg.  J.06
TP.. 1103..
TP.. 1603..

CTWP 30°

Pàg.  J.07
TP.. 1103..
TP.. 1603..

Pàg.  J.08
CN.. 1204..
CN.. 1606.. Pàg.  J.08 Pàg.  J.09

SNM.. 1204..
SNM.. 1506.. Pàg.  J.09 SNM.. 1204.. Pàg.  J.10 Pàg.  J.10

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

PCFN 90° PCLN 95° PSKN 75° PSRN 75° PSSN 45° PTFN 90°

CN.. 1204..
CN.. 1606.. SNM.. 1204..

PTGN 90° PTSN 45° PTTN 60° PTWN 30°

Pàg.  J.11
TNM.. 1604..
TNM.. 2204.. Pàg.  J.11 Pàg.  J.12 Pàg.  J.12

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

Pàg.  J.13

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204.. Pàg.  J.13 Pàg.  J.14

SC.. 09T3..
SC.. 1204.. Pàg.  J.14 Pàg.  J.15 Pàg.  J.15

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

SCFC 90° SCLC 95° SSKC 75° SSSC 45° STFC 90° STGC 90°

CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

SC.. 09T3..
SC.. 1204..

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

STSC 45° STTC 60° STWC 30°

Pàg.  J.16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3.. Pàg.  J.16 Pàg.  J.17

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

Cartutxos
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www.canelatools.comJ.04

Ref. SP.. 0903..
SP.. 1203..

9,52
12,70

3,18
3,18

9,52
12,70

l s dSP..

Per més informació veure pàgina: A.28

CSKP R/L 10CA-09
CSKP R/L 12CA-12
CSKP R/L 16CA-12

CSKP R/L 10CA-09
CSKP R/L 12CA-12
CSKP R/L 16CA-12

SP..0903..
SP..1203..
SP..1203..

2304
2305
2305

15
20
25

-
-

3112

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

50
55
63

40
50
55

5025
5003
5003

10
12
16

30
35
38

SPMR-33

Plaqueta quadrada positiva amb angle d'incidència de 11º

14
20
25

11
16
20

SPUN

-
-

4002

s

d

l

1816
1806
1808

5004
5004
5005

D
b

hh1

f

L
L1

h

b

L
L1

h1

f

D

Ref.

Ref.

CSKP 75°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

Ref. SP.. 0903..
SP.. 1203..

9,52
12,70

3,18
3,18

9,52
12,70

l s dSP..

Per més informació veure pàgina: A.28

CSSP R/L 10CA-09
CSSP R/L 12CA-12
CSSP R/L 16CA-12

2304
2305
2305

-
-

3112

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

5025
5003
5003

SPMR-33

Plaqueta quadrada positiva amb angle d'incidència de 11º

SPUN

-
-

4002

s

d

l

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Ref.

Ref.

CSSP 45°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

CSSP R/L 10CA-09
CSSP R/L 12CA-12
CSSP R/L 16CA-12

SP..0903..
SP..1203..
SP..1203..

15
20
25

44
47
53

40
50
55

10
12
16

24
27
28

14
20
25

11
16
20

Kg

0,035
0,075
0,125

Kg

0,035
0,065
0,090

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta quadrada positiva i arestes de tall reforçades.
La brida garanteix una bona rigidesa i estabilitat.

Per tall interromput, esculli cartutxos Ref. PSKN (Pàg.: J.09).

Axial:     5.75º
Radial:    1.50º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta quadrada positiva i arestes de tall reforçades.
La brida superior garanteix una bona rigidesa i estabilitat.

Per tall interromput, esculli cartutxos Ref. PSSN (Pàg.: J.10).

Axial:     5º
Radial:    0º

Cartutxos amb fixació
per brida

Cartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:
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J.05CANELA

D
b

hh1

f

L
L1

s

d

l

Ref. TP.. 1103..
TP.. 1603..

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

l s dTP..

Per més informació veure pàgina: A.31

CTFP R/L 10CA-11
CTFP R/L 12CA-16
CTFP R/L 16CA-16

CTFP R/L 10CA-11
CTFP R/L 12CA-16
CTFP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

2304
2305
2305

15
20
25

-
-

3116

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

50
55
63

40
50
55

5025
5003
5003

10
12
16

30
35
38

Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 11º

14
20
25

11
16
20

-
-

4002

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Ref.

Ref.

CTFP 90°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

TPMR-33 TPUN TPUX R/L

CTGP R/L 10CA-11
CTGP R/L 12CA-16
CTGP R/L 16CA-16

CTGP R/L 10CA-11
CTGP R/L 12CA-16
CTGP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

2304
2305
2305

15
20
25

-
-

3116

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

50
55
63

40
50
60

5025
5003
5003

10
12
16

30
35
38

14
20
25

11
16
20

-
-

4002

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Ref.

Ref.

CTGP 90°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

D
b

hh1

f

L
L1

Kg

0,035
0,080
0,120

Kg

0,035
0,070
0,115

TPMN

s

d

l

Ref. TP.. 1103..
TP.. 1603..

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

l s dTP..

Per més informació veure pàgina: A.31 Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 11º

TPMR-33 TPUN TPUX R/LTPMN

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular positiva i arestes de tall reforçades.
La brida superior garanteix una bona rigidesa i estabilitat.

Per tall interromput, esculli cartutxos Ref. PTFN (Pàg.: J.10).

Axial:     6º
Radial:    0º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular positiva i arestes de tall reforçades.
La brida superior garanteix una bona rigidesa i estabilitat.

Per tall interromput, esculli cartutxos Ref. PTGN (Pàg.: J.11).

Axial:     0º
Radial:    4º

Cartutxos amb fixació
per brida

Cartutxos
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www.canelatools.comJ.06

b
D

hh1

f

L
L1

CTSP R/L 10CA-11
CTSP R/L 12CA-16
CTSP R/L 16CA-16

CTSP R/L 10CA-11
CTSP R/L 12CA-16
CTSP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

2304
2305
2305

15
20
25

-
-

3116

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

44
47
53

40
50
55

5025
5003
5003

10
12
16

24
27
28

14
20
25

11
16
20

-
-

4002

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Ref.

Ref.

CTSP 45°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

CTTP R/L 10CA-11
CTTP R/L 12CA-16
CTTP R/L 16CA-16

CTTP R/L 10CA-11
CTTP R/L 12CA-16
CTTP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

2304
2305
2305

15
20
25

-
-

3116

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

50
55
63

40
50
55

5025
5003
5003

10
12
16

30
35
38

9
13
15

11
16
20

-
-

4002

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Ref.

Ref.

CTTP 60°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

D

L
L1

h

b

h1

f

Kg

0,035
0,075
0,140

Kg

0,040
0,075
0,115

s

d

l

Ref. TP.. 1103..
TP.. 1603..

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

l s dTP..

Per més informació veure pàgina: A.31 Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 11º

TPMR-33 TPUN TPUX R/LTPMN

s

d

l

Ref. TP.. 1103..
TP.. 1603..

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

l s dTP..

Per més informació veure pàgina: A.31 Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 11º

TPMR-33 TPUN TPUX R/LTPMN

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular positiva i arestes de tall reforçades.
La brida superior garanteix una bona rigidesa i estabilitat.

Per tall interromput, esculli cartutxos Ref. PTSN (Pàg.: J.11).

Axial:     3.50º
Radial:    3.50º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular positiva i arestes de tall reforçades.
La brida superior garanteix una bona rigidesa i estabilitat.

Per tall interromput, esculli cartutxos Ref. PTTN (Pàg.: J.12).

Axial:     2.5º
Radial:    4.3º

Cartutxos amb fixació
per brida

Cartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:
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J.07CANELA

D
b

hh1

f

L
L1

CTWP R/L 10CA-11
CTWP R/L 12CA-16
CTWP R/L 16CA-16

CTWP R/L 10CA-11
CTWP R/L 12CA-16
CTWP R/L 16CA-16

TP..1103..
TP..1603..
TP..1603..

2304
2305
2305

15
20
25

-
-

3116

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

2806
2806
2808

44
47
53

40
50
55

5025
5003
5003

10
12
16

24
27
28

14
20
25

11
16
20

-
-

4002

1816
1806
1808

5004
5004
5005

Ref.

Ref.

CTWP 30°
h LD h1 L1 Plaquetaf b Kg

0,035
0,065
0,105

s

d

l

Ref. TP.. 1103..
TP.. 1603..

11,00
16,50

3,18
3,18

6,35
9,52

l s dTP..

Per més informació veure pàgina: A.31 Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 11º

TPMR-33 TPUN TPUX R/LTPMN

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular positiva i arestes de tall reforçades.
La brida superior garanteix una bona rigidesa i estabilitat.

Per tall interromput, esculli cartutxos . PTWN (Pàg.: J.12).

Axial:   5.25º
Radial:      3º

Cartutxos amb fixació
per brida

Cartutxos
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D

h

b

L
L1

h1

f

PCFN R/L 16CA-12
PCFN R/L 20CA-12
PCFN R/L 25CA-16

PCFN R/L 16CA-12
PCFN R/L 20CA-12
PCFN R/L 25CA-16

CNM.. 1204..
CNM.. 1204..
CNM.. 1606..

8312
8012
8016

25
30
35

5003
5003
5003

4112
4112
4115

1406
1406
1408

1505
1506
1508

5025
5003
5004

63
70

100

60
70

100

1648
1608
1618

16
20
25

38
40
50

25
25
32

20
20
25

3612
3612
3616

2808
2808
2810

1808
1808
1810

Ref.

Ref.

PCFN 90°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

0012
0012
0015

5005
5005
5006

D

h

b

L
L1

h1

f

Ref. CN.. 1204..
CN.. 1606..

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

l s dCN..

Per més informació veure pàgina: A.18

PCLN R/L 16CA-12
PCLN R/L 20CA-12
PCLN R/L 25CA-16

PCLN R/L 16CA-12
PCLN R/L 20CA-12
PCLN R/L 25CA-16

CNM.. 1204..
CNM.. 1204..
CNM.. 1606..

8312
8012
8016

25
30
35

5003
5003
5003

4112
4112
4115

1406
1406
1408

1505
1506
1508

5025
5003
5004

63
70

100

60
70

100

1648
1608
1618

16
20
25

38
40
50

Més plaquetes: CNGP, CNMA, CNMG-CFM, CNMG-CFC, CNMG-CMC,
CNMG-CMF, CNMG-CMR, CNMM.

25
25
32

20
20
25

3612
3612
3616

2808
2808
2810

1808
1808
1810

Ref.

Ref.

PCLN 95°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

s

l

d

0012
0012
0015

5005
5005
5006

Kg

0,140
0,170
0,380

Kg

0,135
0,160
0,375

CNMG-CF CNMG-CM CNMG-CR CNMG-CS

Ref. CN.. 1204..
CN.. 1606..

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

l s dCN..

Per més informació veure pàgina: A.18

Més plaquetes: CNGP, CNMA, CNMG-CFM, CNMG-CFC, CNMG-CMC,
CNMG-CMF, CNMG-CMR, CNMM.

s

l

d

CNMG-CF CNMG-CM CNMG-CR CNMG-CS

Plaqueta ròmbica de 80º negativa

Plaqueta ròmbica de 80º negativa

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta ròmbica negativa (angle 80º) i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. SCFC (Pàg.: J.13).

Axial:     -6º
Radial:    -8º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta ròmbica negativa (angle 80º) i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. SCLC (Pàg.: J.13).

Axial:     -6º
Radial:    -6º

Cartutxos amb fixació
per palanca

Cartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:

T
or

ne
ja

t d
e 

lla
nt

es
d'

al
um

in
i

T
or

ne
ja

t g
en

er
al

P
la

qu
et

es
T

or
ns

 a
ut

om
àt

ic
s

E
in

es
 d

e 
pl

aq
ue

te
s

ce
rà

m
iq

ue
s

S
eg

ar
 i 

ra
nu

ra
r

R
os

ca
t

B
ro

qu
es

C
ar

tu
tx

os



J.09CANELA

D

b

hh1

f

L1

L

PSKN R/L 12CA-12
PSKN R/L 16CA-12
PSKN R/L 20CA-12
PSKN R/L 25CA-15

PSKN R/L 12CA-12
PSKN R/L 16CA-12
PSKN R/L 20CA-12
PSKN R/L 25CA-15

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..

8212
8312
8012
8016

20
25
30
35

5025
5003
5003
5003

-
4112
4112
4115

1405
1406
1406
1408

1505
1505
1506
1508

5025
5025
5003
5004

55
63
70

100

50
60
70

100

1626
1648
1608
1618

12
16
20
25

35
38
40
50

20
25
25
32

16
20
20
25

-
3512
3512
3515

2806
2808
2808
2810

1806
1808
1808
1810

Ref.

Ref.

PSKN 75°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

-
0012
0012
0015

5004
5005
5005
5006

h

b
D

f

h1

L
L1

PSRN R/L 16CA-12
PSRN R/L 20CA-12

PSRN R/L 16CA-12
PSRN R/L 20CA-12

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

8312
8012

25
30

5003
5003

4112
4112

1406
1406

1505
1506

5025
5003

63
70

60
70

1648
1608

16
20

38
40

25
25

20
20

3512
3512

2808
2808

1808
1808

Ref.

Ref.

PSRN 75°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

0012
0012

5005
5005

Kg

0,080
0,135
0,180
0,400

Kg

0,135
0,180

Ref. SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70

l s dSNM..

Per més informació veure pàgina: A.27

s

d

l

SNMG-CFM SNMG-CMR SNMG-CR

Ref. SNM.. 1204..
SNM.. 1506..

12,70
15,88

4,76
6,35

12,70
15,88

l s dSNM..

Per més informació veure pàgina: A.27

s

d

l

SNMG-CFM SNMG-CMR SNMG-CR

Plaqueta quadrada negativa

Plaqueta quadrada negativa

SNMA

SNMA

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta quadrada negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. CSKP (Pàg.: J.04) o SSKC (Pàg.: J.14).

Axial:     -4º
Radial:    -4º

Característiques: Cartutx per aplicacions de tornejat frontal proveït de plaqueta quadrada negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Axial:     -11.25º
Radial:     -3.25º

Cartutxos amb fixació
per palanca

Cartutxos
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D

L
L1

h

bf

h1

PSSN R/L 12CA-12
PSSN R/L 16CA-12
PSSN R/L 20CA-12

PSSN R/L 12CA-12
PSSN R/L 16CA-12
PSSN R/L 20CA-12

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..

8212
8312
8012

20
25
30

5025
5003
5003

-
4112
4112

1405
1406
1406

1505
1505
1506

5025
5025
5003

47
53
60

50
60
70

1626
1648
1608

12
16
20

27
28
30

20
25
25

16
20
20

-
3512
3512

2806
2808
2808

1806
1808
1808

Ref.

Ref.

PSSN 45°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

-
0012
0012

5004
5005
5005

D
b

hh1

L
L1

f

Ref. TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

l s dTNM..

Per més informació veure pàgina: A.29

PTFN R/L 12CA-16
PTFN R/L 16CA-16
PTFN R/L 20CA-22
PTFN R/L 25CA-22

PTFN R/L 12CA-16
PTFN R/L 16CA-16
PTFN R/L 20CA-22
PTFN R/L 25CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

8216
8009
8012
8012

20
25
30
35

5002
5025
5003
5003

-
4109
4112
4112

1405
1406
1406
1408

1505
1505
1506
1508

5025
5025
5003
5004

55
63
70

100

50
60
70

100

1605
1606
1608
1608

12
16
20
25

35
38
40
50

20
25
25
32

16
20
20
25

-
3416
3422
3422

2806
2808
2808
2810

1806
1808
1808
1810

Ref.

Ref.

PTFN 90°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

TNMG-CF TNMG-CM TNMG-CS

-
0009
0012
0012

5004
5005
5005
5006

s

d

l

Kg

0,070
0,110
0,140

Kg

0,080
0,120
0.160
0.400

Ref. SNM.. 1204.. 12,70 4,76 12,70

l s dSNM..

Per més informació veure pàgina: A.27

s

d

l

SNMG-CFM SNMG-CMR SNMG-CR

Més plaquetes: TNMA, TNMG-CFC, TNMG-CFM, TNMG-CMC,
TNMG-CMF, TNMG-CMR, TNMX

Plaqueta quadrada negativa

SNMA

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta quadrada negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. CSSP (Pàg.: J.04) o SSSC (Pàg.: J.14).

Axial:     -7º
Radial:    -7º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. CTFP (Pàg.: J.05) o STFC (Pàg.: J.15).

Axial:    -6º
Radial:   -8º

Plaqueta triangular negativa

Cartutxos amb fixació
per palanca

Cartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:
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h

b
D

L
L1

h1

f

PTGN R/L 12CA-16
PTGN R/L 16CA-16
PTGN R/L 20CA-22

PTSN R/L 12CA-16
PTSN R/L 16CA-16
PTSN R/L 20CA-22
PTSN R/L 25CA-22

PTGN R/L 12CA-16
PTGN R/L 16CA-16
PTGN R/L 20CA-22

PTSN R/L 12CA-16
PTSN R/L 16CA-16
PTSN R/L 20CA-22
PTSN R/L 25CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

8216
8009
8012

8216
8009
8012
8012

20
25
30

20
25
30
35

5002
5025
5003

5002
5025
5003
5003

-
4109
4112

-
4109
4112
4112

1405
1406
1406

1405
1406
1406
1408

1505
1505
1506

1505
1505
1506
1508

5025
5025
5003

5025
5025
5003
5004

55
63
70

47
53
60
67

50
60
70

50
60
70

100

1605
1606
1608

1605
1606
1608
1608

12
16
20

12
16
20
25

35
38
40

27
28
30
37

20
25
25

20
25
25
32

16
20
20

16
20
20
25

-
3416
3422

-
3416
3422
3422

2806
2808
2808

2806
2808
2808
2810

1806
1808
1808

1806
1808
1808
1810

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

PTGN 90°

PTSN 45°

h

h

L

L

D

D

h1

h1

L1

L1

Plaqueta

Plaqueta

f

f

b

b

-
0009
0012

-
0009
0012
0012

5004
5005
5005

5004
5005
5005
5006

D
b

hh1

f

L
L1

Kg

0,080
0,120
0,160

Kg

0,070
0,130
0,165
0,330

Ref. TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

l s dTNM..

Per més informació veure pàgina: A.29

TNMG-CF TNMG-CM TNMG-CS
s

d

l
Més plaquetes: TNMA, TNMG-CFC, TNMG-CFM, TNMG-CMC,
TNMG-CMF, TNMG-CMR, TNMX

Ref. TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

l s dTNM..

Per més informació veure pàgina: A.29

TNMG-CF TNMG-CM TNMG-CS
s

d

l
Més plaquetes: TNMA, TNMG-CFC, TNMG-CFM, TNMG-CMC,
TNMG-CMF, TNMG-CMR, TNMX

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. CTGP (Pàg.: J.05) o STGC (Pàg.: J.15).

Axial:      -6º
Radial:   -10º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. CTSP (Pàg.: J.06) o STSC (Pàg.: J.16).

Axial:    -7.75º
Radial:   -7.75º

Cartutxos amb fixació
per palanca

Cartutxos

Plaqueta triangular negativa

Plaqueta triangular negativa
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D
b

h

L
L1

h1

f

PTTN R/L 12CA-16
PTTN R/L 16CA-16
PTTN R/L 20CA-22

PTTN R/L 12CA-16
PTTN R/L 16CA-16
PTTN R/L 20CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

8216
8009
8012

20
25
30

5002
5025
5003

-
4109
4112

1405
1406
1406

1505
1505
1506

5025
5025
5003

55
63
70

50
60
70

1605
1606
1608

12
16
20

35
38
40

13
15
15

16
20
20

-
3416
3422

2806
2808
2808

1806
1808
1808

Ref.

Ref.

PTTN 60°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

-
0009
0012

5004
5005
5005

D

h

b

L
L1

h1

f

PTWN R/L 12CA-16
PTWN R/L 16CA-16
PTWN R/L 20CA-22

PTWN R/L 12CA-16
PTWN R/L 16CA-16
PTWN R/L 20CA-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

8216
8009
8012

20
25
30

5002
5025
5003

-
4109
4112

1405
1406
1406

1505
1505
1506

5025
5025
5003

47
53
60

50
60
70

1605
1606
1608

12
16
20

27
28
30

20
25
25

16
20
20

-
3416
3422

2806
2808
2808

1806
1808
1808

Ref.

Ref.

PTWN 30°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

-
0009
0012

5004
5005
5005

Kg

0,135
0,120
0,160

Kg

0,080
0,130
0,165

Ref. TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

l s dTNM..

Per més informació veure pàgina: A.29

TNMG-CF TNMG-CM TNMG-CS
s

d

l
Més plaquetes: TNMA, TNMG-CFC, TNMG-CFM, TNMG-CMC,
TNMG-CMF, TNMG-CMR, TNMX

Ref. TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

l s dTNM..

Per més informació veure pàgina: A.29

TNMG-CF TNMG-CM TNMG-CS
s

d

l
Més plaquetes: TNMA, TNMG-CFC, TNMG-CFM, TNMG-CMC,
TNMG-CMF, TNMG-CMR, TNMX

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. CTTP (Pàg.: J.06) o STTC (Pàg.: J.16).

Axial:      -6º
Radial:   -10º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta triangular negativa i arestes de tall reforçades.
La seva fixació de palanca garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges en aplicacions de desbast.

Per màquines de poca potència i peces petites, esculli cartutxos Ref. CTWP (Pàg.: J.07) o STWC (Pàg.: J.17).

Axial:    -2.25º
Radial:   -8.50º

Plaqueta triangular negativa

Plaqueta triangular negativa

Cartutxos amb fixació
per palanca

Cartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:
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Cartutxos amb fixació
per cargol

D

b

h

L
L1

h1

f

SCFC R/L 06CA-06
SCFC R/L 08CA-06
SCFC R/L 10CA-09
SCFC R/L 12CA-12

SCFC R/L 06CA-06
SCFC R/L 08CA-06
SCFC R/L 10CA-09
SCFC R/L 12CA-12

CCM.. 0602..
CCM.. 0602..
CCM.. 09T3..
CCM.. 1204..

1425
1425
1440
1250

8
11
14
16

5507
5507
5515
5520

2803
2804
2806
2806

25
27
42
47

20
25
30
40

6
8

10
12

13,5
15
24
35

10
10
14
20

5
7,5
10
14

1803
1804
1806
1806

Ref.

Ref.

SCFC 90°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5002
5025
5004
5004

1403
1403
1405
1405

1503
1503
1504
1505

5015
5015
5002
5025

D

L
L1

h1

f

h

b

SCLC R/L 06CA-06
SCLC R/L 08CA-06
SCLC R/L 10CA-09
SCLC R/L 12CA-12

SCLC R/L 06CA-06
SCLC R/L 08CA-06
SCLC R/L 10CA-09
SCLC R/L 12CA-12

CCM.. 0602..
CCM.. 0602..
CCM.. 09T3..
CCM.. 1204..

1425
1425
1440
1250

8
11
14
16

5507
5507
5515
5520

2803
2804
2806
2806

25
27
42
47

20
25
30
40

6
8

10
12

13,5
15
24
35

10
10
14
20

5
7,5
10
14

1803
1804
1806
1806

Ref.

Ref.

SCLC 95°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5002
5025
5004
5004

1403
1403
1405
1405

1503
1503
1504
1505

5015
5015
5002
5025

Kg

0,005
0,010
0,030
0,060

Kg

0,005
0,010
0,030
0,060

Ref. CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

l s dCC..

Per més informació veure pàgina: A.18 Plaqueta ròmbica de 80º positiva amb angle d'incidència de 7º

s

l

d

CCMT-03 CCMWCCGT-AL CCGT-AP

Ref. CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

6,45
9,65

12,90

2,38
3,97
4,76

6,35
9,52

12,70

l s dCC..

Per més informació veure pàgina: A.18 Plaqueta ròmbica de 80º positiva amb angle d'incidència de 7º

s

l

d

CCMT-03 CCMWCCGT-AL CCGT-AP

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta ròmbica positiva (angle 80º).
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PCFN (Pàg.: J.08).

Axial:    0º
Radial:   0º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta ròmbica positiva (angle 80º).
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent sortida de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PCLN (Pàg.: J.08).

Axial:    0º
Radial:   0º

Cartutxos
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D

L
L1

h1

f

h

b

Ref. SC.. 09T3..
SC.. 1204..

9,52
12,70

3,97
4,76

9,52
12,70

l s dSC..

Per més informació veure pàgina: A.26

SSKC R/L 10CA-09
SSKC R/L 12CA-12
SSKC R/L 16CA-12

SSKC R/L 10CA-09
SSKC R/L 12CA-12
SSKC R/L 16CA-12

SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

1440
1250
1250

14
16
20

5515
5520
5520

2806
2806
2808

50
55
63

30
40
50

10
12
16

30
35
38

Plaqueta quadrada positiva amb angle d'incidència de 7º

14
20
25

10,0
14,0
17,5

1816
1806
1808

Ref.

Ref.

SSKC 75°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5004
5004
5005

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

SCMT-03 SCMWSCGT-AL
s

d

l

h1

f

D

L
L1

h

b

SSSC R/L 10CA-09
SSSC R/L 12CA-12
SSSC R/L 16CA-12

SSSC R/L 10CA-09
SSSC R/L 12CA-12
SSSC R/L 16CA-12

SC.. 09T3..
SC.. 1204..
SC.. 1204..

1240
1250
1250

14
16
20

5515
5520
5520

2806
2806
2808

44
47
53

30
40
50

10
12
16

24
27
28

14
20
25

10,0
14,0
17,5

1816
1806
1808

Ref.

Ref.

SSSC 45°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5004
5004
5005

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

Kg

0,030
0,065
0,115

Kg

0,030
0,055
0,090

SCMT-39

Ref. SC.. 09T3..
SC.. 1204..

9,52
12,70

3,97
4,76

9,52
12,70

l s dSC..

Per més informació veure pàgina: A.26 Plaqueta quadrada positiva amb angle d'incidència de 7º

SCMT-03 SCMWSCGT-AL
s

d

l

SCMT-39

Característiques Cartutx proveït de plaqueta quadrada positiva.
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PSKN (Pàg.: J.09).

Axial:         -1º
Radial:   -3.75º

Característiques: Cartutx proveït de plaqueta quadrada positiva.
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PSSN (Pàg.: J.10).

Axial:    -3.5º
Radial:   -3.5º

Cartutxos amb fixació
per cargol

Cartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:
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Cartutxos

h

b

D

h1

f

L1

L

STFC R/L 08CA-09
STFC R/L 08CA-11
STFC R/L 10CA-11
STFC R/L 12CA-16
STFC R/L 16CA-16

STFC R/L 08CA-09
STFC R/L 08CA-11
STFC R/L 10CA-11
STFC R/L 12CA-16
STFC R/L 16CA-16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

1222
1225
1225
1240
1240

8
11
14
16
20

5506
5507
5507
5515
5515

2804
2804
2806
2806
2808

36
36
50
55
63

25
25
30
40
50

8
8

10
12
16

15
15
30
35
38

10
11
14
20
25

7,0
7,5

10,0
14,0
17,5

1804
1804
1816
1806
1808

Ref.

Ref.

STFC 90°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5025
5025
5004
5004
5005

1403
1403
1405
1405
1406

1503
1503
1504
1505
1505

5015
5015
5002
5025
5025

D

L
L1

h

b

h1

f

Ref. TC.. 1102..
TC.. 16T3..

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

l s dTC..

Per més informació veure pàgina: A.28

STGC R/L 10CA-11
STGC R/L 12CA-16
STGC R/L 16CA-16

STGC R/L 10CA-11
STGC R/L 12CA-16
STGC R/L 16CA-16

TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

1225
1240
1240

14
16
20

5507
5515
5515

2806
2806
2808

50
55
63

30
40
50

10
12
16

30
35
38

14
20
25

10,0
14,0
17,5

1816
1806
1808

Ref.

Ref.

STGC 90°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5004
5004
5005

1405
1405
1406

1504
1505
1505

5002
5025
5025

TCMT-03 TCMWTCGT-AL
s

d

l

Ref. TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

l s dTC..

Per més informació veure pàgina: A.28 Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 7º

TCMT-03 TCMWTCGT-AL
s

d

l

Kg

0,010
0,010
0,035
0,065
0,125

Kg

0,035
0,065
0,125

Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 7º

Característiques: Cartutx per aplicacions frontals proveït de plaqueta triangular positiva.
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PTFN (Pàg.: J.10).

Axial:      0º
Radial:   -3º

Característiques: Cartutx per aplicacions frontals proveït de plaqueta triangular positiva.
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PTGN (Pàg.: J.11).

Axial:     0º
Radial:   -3º

Cartutxos amb fixació
per cargol
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D
b

hh1

f

L
L1

Ref. TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

l s dTC..

Per més informació veure pàgina: A.28

STSC R/L 08CA-09
STSC R/L 08CA-11
STSC R/L 10CA-11
STSC R/L 12CA-16
STSC R/L 16CA-16

STSC R/L 08CA-09
STSC R/L 08CA-11
STSC R/L 10CA-11
STSC R/L 12CA-16
STSC R/L 16CA-16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

1222
1225
1225
1240
1240

8
11
14
16
20

5506
5507
5507
5515
5515

2804
2804
2806
2806
2808

27
27
44
47
53

25
25
30
40
50

8
8

10
12
16

16
10
24
27
28

10
11
14
20
25

7,0
7,5

10,0
14,0
17,5

1804
1804
1816
1806
1808

Ref.

Ref.

STSC 45°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5025
5025
5004
5004
5005

1403
1403
1405
1405
1406

1503
1503
1504
1505
1505

5015
5015
5002
5025
5025

TCMT-03 TCMWTCGT-ALs

d

l

D

L
L1

h

b

h1

f

STTC R/L 08CA-09
STTC R/L 08CA-11
STTC R/L 10CA-11
STTC R/L 12CA-16
STTC R/L 16CA-16

STTC R/L 08CA-09
STTC R/L 08CA-11
STTC R/L 10CA-11
STTC R/L 12CA-16
STTC R/L 16CA-16

TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

1222
1225
1225
1240
1240

8
8

14
16
20

5506
5507
5507
5515
5515

2804
2804
2806
2806
2808

27
27
50
55
63

25
25
30
40
50

8
8

10
12
16

15
15
30
35
38

6
6

14
13
15

7,0
7,0

10,0
14,0
17,5

1804
1804
1816
1806
1808

Ref.

Ref.

STTC 60°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5025
5025
5004
5004
5005

1403
1403
1405
1405
1406

1503
1503
1504
1505
1505

5015
5015
5002
5025
5025

Kg

0,005
0,005
0,035
0,065
0,110

Kg

0,010
0,010
0,035
0,065
0,105

Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 7º

Ref. TC.. 0902..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

9,62
11,00
16,50

2,38
2,38
3,97

5,55
6,35
9,52

l s dTC..

Per més informació veure pàgina: A.28

TCMT-03 TCMWTCGT-ALs

d

l Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 7º

Característiques: Cartutx per aplicacions frontals proveït de plaqueta triangular positiva.
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PTSN (Pàg.: J.11).

Axial:     -3.5º
Radial:   -3.5º

Característiques: Cartutx per aplicacions frontals proveït de plaqueta triangular positiva.
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PTTN (Pàg.: J.12).

Axial:     -1.5º
Radial:   -2.5º

Cartutxos amb fixació
per cargol

Cartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:
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Cartutxos

D

L
L1

h1

f

h

b

Ref. TC.. 1102..
TC.. 16T3..

11,00
16,50

2,38
3,97

6,35
9,52

l s dTC..

Per més informació veure pàgina: A.28

STWC R/L 08CA-11
STWC R/L 10CA-11
STWC R/L 12CA-16
STWC R/L 16CA-16

STWC R/L 08CA-11
STWC R/L 10CA-11
STWC R/L 12CA-16
STWC R/L 16CA-16

TC.. 1102..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..

1225
1225
1240
1240

11
14
16
20

5507
5507
5515
5515

2804
2806
2806
2808

27
44
47
53

25
30
40
50

8
10
12
16

10
24
27
28

10
14
20
25

7,5
10,0
14,0
17,5

1804
1816
1806
1808

Ref.

Ref.

STWC 30°
h LD h1 L1 Plaquetaf b

5025
5004
5004
5005

1403
1405
1405
1406

1503
1504
1505
1505

5015
5002
5025
5025

TCMT-03 TCMW
s

d

l

Kg

0,005
0,035
0,065
0,110

TCGT-AL

Plaqueta triangular positiva amb angle d'incidència de 7º

Característiques: Cartutx per aplicacions frontals proveït de plaqueta triangular positiva.
El seu cargol central garanteix una bona rigidesa i una excel.lent evacuació de ferritges.

Per cartutxos de plaqueta negativa, vegi Ref. PTWN (Pàg.: J.12).

Axial:     -1.5º
Radial:   -2.5º

Cartutxos amb fixació
per cargol
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CartutxosCartutxos Codi ISO: J.02
Índex d'aplicacions: J.03

Cartutxos amb fixació per brida: J.04
Cartutxos amb fixació per palanca: J.08

Cartutxos amb fixació per cargol: J.13

Per més informació veure pàgina:

T
or

ne
ja

t d
e 

lla
nt

es
d'

al
um

in
i

T
or

ne
ja

t g
en

er
al

P
la

qu
et

es
T

or
ns

 a
ut

om
àt

ic
s

E
in

es
 d

e 
pl

aq
ue

te
s

ce
rà

m
iq

ue
s

S
eg

ar
 i 

ra
nu

ra
r

R
os

ca
t

B
ro

qu
es

C
ar

tu
tx

os



J.19CANELA

CartutxosNotes
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