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L.01CANELA

Índex de contingut

Punts rotatius

Portabroques

L.02

L.03

L.04

Útils

Ú
til

s



www.canelatools.comL.02

SP-B

RC

Pàg.  L.04

Pàg.  L.03

Portabroques

Punts rotatius

SPX-B

RN

Pàg.  L.04

Pàg.  L.03

CK-B

Pàg.  L.05

Automàtic de precisió Automàtic de precisió Automàtic estàndard

Útils Índex de contingutPunts rotatius: L.03
Portabroques: L.04

Per més informació veure pàgina:
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L.03CANELA

Punts rotatius

R-300-C
R-400-C
R-500-C

R-200-N
R-300-N
R-400-N
R-500-N

49
63
85

42
49
63
85

10
11
18

MK3
MK4
MK5

MK2
MK3
MK4
MK5

22
30
35

18
22
30
35

Ref.

Ref.

RC

RN

D

D

d1K

K

d

d

174
207
266

128
163
196
250

L

L

38
46
64

24
29
35
48

L1

L1

47
52
64

35
47
52
64

L2

L2

d

L1 L2

L

D

K

d d1

L

L1 L2

D

K

Kg

0,900
1,950
4,000

Kg

0,500
0,850
1,900
3.950

Útils

Característiques:
Punts rotatius.

Característiques:
Punts rotatius.

Ú
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www.canelatools.comL.04

d

L

D K

d

L

D K

SP08-B12

SP10-B12
SP10-B16

SP13-B16

SP16-B16
SP16-B18

B12

B12
B16

B16

B16
B18

67

81
81

88

95
95

0-8

0-10
0-10

1-13

3-16
3-16

67

81
81

88

95
95

Ref.

SP-B
K Lmaxd Lmin

37

41
41

46

55
55

D

SPX08-B12

SPX13-B16

SPX16-B16
SPX16-B18

B12

B16

B16
B18

67

88

95
95

0-8

1-13

3-16
3-16

67

88

95
95

Ref.

SPX-B
K Lmaxd Lmin

37

46

55
55

D

Kg

0,450

0,700
0,650

0,950

1,250
1,250

Kg

0,450

1,250

0,950
1,250

Característiques:
Portabroques sense clau, tipus de precisió
DIN 238.

Característiques:
Portabroques de clau, amb llengüeta de sujecció suplementària,
tipus de precisió DIN 238

Útils PortabroquesPunts rotatius: L.03
Portabroques: L.04

Per més informació veure pàgina:
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L.05CANELA

Útils

d

L

D K

M
A

N
D

R
Í

CK08-B12

CK10-B12

CK13-B16

CK16-B16
CK16-B18

CK20-B18

B12

B12

B16

B16
B18

B18

67

81

88

95
95

140

0-8

0-10

1-13

3-16
3-16

5-20

67

81

88

95
95

127

Ref.

CK-B
K Lmaxd Lmin

37

41

46

55
55

64

D Kg

0,350

0,400

0,700

1,100
1,100

2,250

Portabroques

Característiques:
Portabroques sense clau, tipus estàndard.
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